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Reichweite
je nach Verdünngung

(s. Gebrauchshinweise)

LEINOS-Verdünnung 200

für alle Produkte auf
Öl- und Harzbasis
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Application range: Thinner for all oil-based LEINOS products. Also suitable for 
cleaning tools and as splodge and stain remover. 
Technical qualities: Colourless, mild odour, low surface tension for high 
penetration and wetting.
Ingredients: Isoparaffines  and an additive of less than 1% of  orange peel oil 
for safety reason. Due to the smell solvent vapours can be detected in the air.
Application: If necessary the thinner should be added in small portion. Stir 
carefully. Stains of oil products should be removed with a cloth soaked with thinner.
Storage: Originally sealed stable for nearly unlimited time. Store dry, cool and 
sealed.
Disposal: According to locally regulated laws. European Waste Catalogue 
(EWC) 07 07 04.
Notes and safety recommendations: Product is inflammable! Keep away 
from ignition sources and provide adequate ventilation  during the application. 
Suitable protective gloves  should be worn during application. 
R 52/53 Harmful to aquatic organisms, may cause long- term adverse effects in 
the aquatic environment 
R 65 Harmful to aquatic organisms, may cause long- term adverse effects in the 
aquatic environment
R 66 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
S2 Keep out of the reach of children. S62 If swallowed, do not induce vomiting. 
Seek medical advice immediately and show the container or label.
Contains limonen - can cause allergic reactions. 

It is essential to observe the technical data sheet! 
You can obtain it from your dealer. Or from the Internet (www.leinos.de).

Verdünnung

Thinner

Verdünnung

Thinner

Zum Verdünnen aller LEINOS Produkte auf Öl- und Harzbasis. 

Verwendungszweck: Zum Verdünnen aller öligen Produkte sowie zur Reinigung 
der Arbeitsgeräte. Auch als Fleckentferner geeignet.
Technische Eigenschaften: Farblos, mild. Niedrige Oberflächenspannung für 
gute Penetration und Benetzung.
Zusammensetzung: Isoparaffine und Zusatz von weniger als 1% Orangenscha-
lenöl, damit Lösemitteldämpfe aus Sicherheitsgründen in der Luft wahrgenommen 
werden können.
Verarbeitung: Im Bedarfsfall die Verdünnung immer nur portionsweise zugeben 
und sorgfältig umrühren. Flecken von öligen Produkten sofort mit einem mit 
Verdünnung getränkten Lappen aufnehmen.
Lagerung: Nahezu unbegrenzt stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.
Entsorgung: Entsorgung  nach den geltenden örtlichen, behördlichen Vorschrif-
ten. Abfallschlüssel: EAK 07 07 04
Hinweise und Sicherheitsratschläge: Produkt ist brennbar! Bei der 
Verarbeitung Zündquellen fernhalten und gut durchlüften! 
Bei der Handhabung geeignete Schutzhandschuhe tragen.
R 51/52 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristigschädliche 
Wirkungen haben.
R 65 Gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen
R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S 23 Dämpfe nicht einatmen
S 24 Berührung mit der Haut vermeiden
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen 
und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. 
Enthält Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
GISCODE: M-VM01 
Beachten Sie unbedingt das Technische Merkblatt! 
Sie erhalten es bei Ihrem Händler oder im Internet (www.leinos.de).
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Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen 
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.3.2010
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Anwendungsbereich:
Zum Verdünnen aller öligen Produkte sowie 
zur Reinigung der Arbeitsgeräte. Auch als 
Fleckentferner geeignet.

Technische Eigenschaften:
Farblos, mild. Niedrige Oberfl ächenspannung 
für gute Penetration und Benetzung.

Inhaltsstoffe:
Isoparaffi ne.

Lagerung:
Nahezu unbegrenzt stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Entsorgung:
Entsorgung  nach den geltenden örtlichen, behördlichen Vorschriften. 
Abfallschlüssel: EAK 07 07 04

Verbrauch:
Je nach Verwendungszweck.

Sicherheitshinweise:
Produkt ist brennbar! Bei der Verarbeitung Zündquellen fernhalten und gut durchlüften! Bei der 
Handhabung geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Xn Gesundheitsschädlich
R 51/52 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristigschädliche Wirkungen 
haben
R 65 Gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen
R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S 23 Dämpfe nicht einatmen
S 24 Berührung mit der Haut vermeiden
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpa-
ckung oder dieses Etikett vorzeigen. 

GISCODE: M-VM01  

G e b r a u c h s h i n w e i s e

Verarbeitung:
Im Bedarfsfall die Verdünnung immer nur 
portionsweise zugeben und sorgfältig umrüh-
ren. Flecken von öligen Produkten sofort mit 
einem mit Verdünnung getränkten Lappen 
aufnehmen.

So können Sie Lösemittel sparen:
1. Reinigen Sie Pinsel etc. in einem Eimer passender Größe mit Deckel.
2. Lassen Sie Pigmente und Farbreste zu Boden sinken.
3. Gießen Sie die überstehende, klare Verdünnung in einen zweiten Eimer und   lassen Sie Pigment- 
und Farbreste im ersten Eimer.
4. Pigment- und Farbreste können entsprechend den geltenden Bestimmungen entsorgt werden. 
5. Die abgegossene  Verdünnung kann immer wieder verwendet werden. Füllen Sie einfach nur ab 
und zu mit etwas neuer Verdünnung nach.
6. Verschließen Sie den Eimer nach Gebrauch gut und stellen Sie ihn an einen sicheren Ort.
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