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Grundieröl 220

Zum offenporigen Grundieren
aller saugfähigen Untergründe
im Innenbereich.

für gesundes Wohnen

2,5 Liter
reicht für ca. 36 m2

Art.-Nr.: 220
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LEINOS
Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4
21614 Buxtehude, Germany
www.leinos.de
Tel.: +49(0)4161/87549

200. Product is adjusted ready for
application.
Storage: Originally sealed at least 5
years stable. Store dry, cool and sealed.
Notes And Safety Recommendations:
Product is inflammable! Keep away
from ignition sources during
application. To avoid spontaneous
combustion, dip cloth moist or wet
with Primer Oil in water, spread cloth
and allow to dry and then dispose it to
the domestic waste. In case of spray
application a certified face mask should
be worn. Even natural coating
compounds should be stored in a place
where they are out of  the reach of
children. Residues should not be
poured down the drain or onto the
ground.
It is essential to observe the details
stated in the technical data sheets!
You can obtain them from your dealer
or from the internet ! (www.leinos.de)
VbF: A III.
The VOC content of this product is max
390 g/l. EU limit value max 400 g/l.
(class “e” 2010)

Technical Qualities: High penetrating
power, remains elastic. Supplies the
deep contact with wood necessary for
all subsequent coatings. Water vapour
permeable.
Colour: Transparent. Colourless  to
slightly yellow. Light absorbent bases
will dry slightly darker. Woodwork will
react differently in colour according to
the nature of the wood and the
structure of the wood grain.
Application Method: By brush-, roller,
spray or dipping technique. Ambient -
and surface temperature must be
higher than +15oC.
Coverage: Approx. 60 - 80 ml/m2 per
coat, may vary according  to  the
absorbency of the base.
Drying Time Under Normal
Conditions: approx. 16 - 24 hours. It
is essential to provide adequate
ventilation during the drying process!
Thinner And Cleaner: LEINOS Thinner

Technische Eigenschaften: Dringt sehr
tief ein, bleibt elastisch. Stellt den
Tiefenkontakt zum Holz für alle weiteren
Beschichtungen her. Wasserdampf-
durchlässig.
Farbton: Transparent. Farblos bis leicht
gelblich. Helle, saugende Untergründe
trocknen etwas dunkler auf. Hölzer
werden je nach Wuchs unterschied-
lich stark angefeuert.
Verarbeitung: Streichen, Rollen,
Spritzen, Tauchen. Raum- und
Oberflächentemperatur über 15°C.
Verbrauch: ca. 60 - 80 ml/m2 pro
Anstrich, kann je nach Saugfähigkeit
des Untergrundes abweichen.
Trockenzeit bei Normalklima:
ca. 16 - 24 Stunden. Während der
Trockenzeit unbedingt für gute
Luftbewegung sorgen!
Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
Leinos Verdünnung 200. Produkt ist
verarbeitungsfertig eingestellt.Primer Oil

Suitable for open-pore priming of all interior absorbent bases
Also suitable for use by allergy sufferers, subject

to medical consultation!

Grundieröl
Zum offenporigen Grundieren aller saugfähigen

Untergründe Im Innenbereich.
Auch für Allergiker nach Befragen des Arztes geeignet!

Grundieröl

Primer Oil

Lagerung: Original verschlossen
mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken
und verschlossen lagern.
Hinweise und Sicherheitsratschläge:
Produkt ist brennbar! Bei der Verar-
beitung Zündquellen fernhalten. We-
gen der Selbstentzündungsgefahr mit
Grundieröl benetzte Lappen in Wasser
tauchen, ausgebreitet trocknen lassen
und im Hausmüll entsorgen. Beim
Einsatz von Spritzgeräten einen
zugelassenen Atemschutz tragen. Auch
natürliche Anstrichmittel für Kinder
unerreichbar aufbewahren. Reste nicht
ins Erdreich oder Abwasser geben.
Beachten Sie unbedingt das
Technische Merkblatt!
Sie erhalten es bei Ihrem Händler oder
im Internet. (www.leinos.de)
VbF: A III. Der VOC-Gehalt dieses
Produktes ist max. 390g/l. Der EU-
Grenzwert beträgt 400g/l (Kategorie
“e” ab 2010).

www.LEINOS.de
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Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen 
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.4.2010
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Anwendungsbereich:
Offenporige Grundierung für alle saug-
fähigen Holzuntergründe im Innen- und  
Außenbereich. 

Technische Eigenschaften:
Die Holzgrundierung dringt tief ins Holz ein 
und stellt den optimalen Kontakt für weitere 
Anstriche her.

Farbton:
Farblos bis leicht gelblich. Hölzer werden je 
nach Wuchs unterschiedlich stark angefeu-
ert.

Trockenzeit:
Die Trockenzeit beträgt ca. 12 - 16  Std.
(bei 20°C, Luftfeuchte 15 - 55%). 
Es kann ein produkttypischer Geruch auf-
treten. Bei Verarbeitung und Trocknung der 
Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation 
zu sorgen!

Inhaltsstoffe:
Leinöl, Isoparaffi ne, Co/Zr/Zn-Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 435 g/l. 
Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie F ab 2010).

Verbrauch:
Ca. 60 - 80 ml/m2 pro Anstrich – kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
Vor dem Eintrocknen Werkzeuge mit LEINOS Verdünnung 200 reinigen. 
Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lagerung:
Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil.
Kühl, trocken aber frostfrei lagern. Behälter gut verschließen.

Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Europäischer Abfallkatalog (EAK/EWC)  08 01 11

Sicherheitshinweise:
Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit 
nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann ent-
sorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des PFlanzenölgehaltes besteht. Das Produkt 
an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. 
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. 
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung 
oder Etikett vorzeigen.
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!
Enthält Cobaltcarboxylat – kann allergische Reaktionen verursachen.
GISCODE: Ö 60.

G e b r a u c h s h i n w e i s e

Untergrund und Vorbereitung:
Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte 
max. 14%), fest, sauber, fett- und staubfrei 
sowie saugfähig sein. Holzfl ächen je nach 
Holzart und gewünschter Eindringtiefe außen 
mit 120er, innen mit 150 - 180er Körnung 
in Faserrichtung vorschleifen. Umgebungs- 
und Oberfl ächentemperatur über 15°C. Bei 
niedrigeren Temperaturen verzögert sich das 
Trocknungsverhalten.

Verarbeitung:
Produkt vor dem Gebrauch sorgfältig 
aufrühren. Unverdünnt mit einem Lasurpinsel 
gleichmäßig auftragen. Auch Rollen, Spritzen 
oder Tauchen möglich.

Hinweis:
Einmal satt auftragen. Nach ca. 20 Min. den glänzenden Überstand sorgfältig abnehmen und 16 - 
24 Stunden trocknen lassen. Vor einer Weiterbehandlung mit einem anderen LEINOS Produkt muss 
der grundierte Untergrund gut getrocknet sein.

A n s t r i c h a u f b a u

0,75 l
2,5 l
10 l
30 l

0,75 l ≈
2,5 l ≈
10 l ≈
20 l ≈

 


