
Te c h n i s c h e s  M e r k b l a t t  2 3 7

A n w e n d u n g P r o d u k t k e n n d a t e n

Ø 20 - 40 ml / m2

8 m2

24 m2 
80 m2

Bambus- und Rattanöl 237

Hochwertige
Ölharzbehandlung
für den Außenbereich -
auch für Weidenholz geeignet.

Application Range: Oil Refurbisher for bamboo 
and willow wood, premium care based on natural oils 
and resin for all types of wood outdoors, such as fences, 
pergola, play ground timber, wooden terraces and decks, 
teak furniture and garden furniture. Suitable especially for 
tropical woods such as bangkirai and teak.
Technical qualities: Quick and easy to apply. High-
quality vegetable oils impregnate new woods and refresh 
old ones. The vegetable oils maintain the wood sound and 
elastic and prevent desiccation. High water resistance. 
No sanding required for further coatings. Good refreshing 
of old coatings.
Full declaration: Linseed oil, wood oil-castor 
oil-stand oil, wood oil-stand oil, mineral pigments, 
isoparaffins, jodo-propynyl-butylcarbamate, Co/Zr/Zn/
Mn-drying agents.
Bamboo Oil contains max 690 g/l VOC. EU limit value for 
this product (cat. f): 700 g/l (2010).
Colour: Natural wood colour.
Application: Bamboo wood tends to show 
efflorescence of natural ingredients after a while. These 
spots should be treated with Cleaner for Bamboo and 
Willow Wood once a year. Rinse with plenty of water after 
cleaning and let dry up to 24 hours depending on the 
atmospheric conditions. Apply thinly and evenly at tempe-
ratures  above 10°C. Avoid ponding. Stir well before use.
Coverage: Approx. 25 - 40 ml/m2, depending upon the 
condition and absorbency of the surface.

Drying time: At 20°C and  50 - 55% relative humidity 
first coat drying time is 6 - 8 hours. Allow rough wood to 
dry thoroughly during 1 - 2 days.
Cleaning up: Clean equipments immediately after use 
with LEINOS Thinner No. 200.
Storage: Under cool conditions. Shelf-life of unopened 
container 5 years.
Disposal: According to locally regulated laws.
European Waste Catalogue (EWC) 08 01 02 
Safety advice: Always be sure to store cleaning cloth, 
polishing pads, sponges, etc. that are still wet or even 
slightly moist with Natural Wood Oil in an airtight metal 
container or in water and dispose, as there is a danger of 
spontaneous combustion caused by the plant oil content 
in the product.
The product alone will not undergo spontaneous 
combustion. A typical smell may arise due to the natural 
raw materials.
S 2Keep out of the reach of children.
S62 If swallowed, do not induce vomiting. Seek medical 
advice immediately and show the container or label.
Contains cobalt carboxylate and jodo-propynyl-butyl 
carbamate - can cause allergic reactions.
Wear mask against respirable dust while sanding.

Verwendungszweck: Pflegeöl für Bambus- und 
Weidenhölzer ist eine hochwertige Ölharzbehandlung für 
alle Hölzer im Außenbereich, wie z.B. Zäune, Pergolen, 
Kinderspielgeräte, Holzterrassen,. Sehr gut geeignet 
auch für Tropenhölzer, wie z. B. Bangkirai. Hochwertige 
pflanzliche Öle imprägnieren neues Holz und frischen 
altes wieder auf.
Technische Eigenschaften: Schnelle und leichte 
Verarbeitung. Die natürlichen Öle dringen tief in das Holz 
ein. Sie halten es gesund und elastisch und lassen es 
nicht austrocknen. Gute Auffrischung für bereits gestriche-
nes Holz. Kein Anschleifen bei Nachanstrich erforderlich.  
Keine Geruchsbelästigung. Speichel- und schweißecht 
nach DIN EN 71, Teil 3.
Inhaltsstoffe: Leinöl, Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Holzöl-
Standöl, Isoparaffine, Mineralpigmente, Jodo-propynyl-
butyl-carbamat,Co/Mn/Zn/Zr-Trockenstoffe.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 690 g/l. Der 
EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie F/f
ab 2010).
Farbton: Natur-Holzfarbton.
Verarbeitung: Auf Bambushölzern zeigen nach 
einiger Zeit häufig Ausblühungen natürlicher Inhaltsstoffe. 
Diese Ausblühungen sollten einmal jährlich mit dem Rei-
niger für Bambus- und Weidenhölzer behandelt werden. 
Nach der Reinigung gut nachwaschen und trocknen 
lassen, je nach Witterung bis zu 24 h.
Auftrag durch Streichen mit Bürste oder Rolle.

Nicht bei Temperaturen unter 10°C verarbeiten und vor 
Gebrauch gut aufrühren. Dünn und gleichmäßig streichen. 
Pfützenbildung vermeiden.
Verbrauch: Ca. 25 - 40 ml/m2, kann je nach Saugfä-
higkeit des Untergrundes abweichen.
Trockenzeit bei Normalklima: Bei 20°C und 
mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 - 8 Stunden trocken und 
überstreichbar.
Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Verdünnung 
und Reinigung der Werkzeuge mit LEINOS Verdünnung.
Lagerung: Kühl lagern. Ungeöffnet mindestens 5 
Jahre haltbar.
Entsorgung: Gemäß den örtlichen, behördlichen 
Vorschriften. EAK 08 01 02.
Hinweise und Sicherheitsratschläge: Mit 
Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, 
Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrock-
netem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser 
aufbewahren und dann entsorgen da sonst Selbstentzün-
dungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes besteht. Das 
Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung 
für ausreichende Lüftung sorgen. 
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. 
Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder 
Etikett vorzeigen.
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atem-
schutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen. 
Enthält Cobaltcarboxylat und Jodo-propynyl-carbamat - 
Kann allergische Reaktionen auslösen.
Giscode: Ö 600,75 l

reichen für ca. 24 m2
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Auch für Weidenhölzer geeignet

Suitable also for willow wood

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen 
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.4.2010
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Anwendungsbereich:
Bambus- und Rattanöl ist eine hochwertige 
Ölharzbehandlung für alle Hölzer im Außen-
bereich, wie z.B. Zäune, Pergolen, Kinder-
spielgeräte, Holzterrassen. Sehr gut geeignet 
auch für Weidenholz oder Tropenhölzer, wie 
z. B. Bangkirai. 
Technische Eigenschaften:
Wasserabweisend, mit Filmschutz gegen 
Pilzbefall. Schnelle und leichte Verarbeitung. 
Die natürlichen Öle dringen tief in das Holz 
ein. Sie halten es gesund und elastisch und 
lassen es nicht austrocknen. Gute Auffri-
schung für bereits gestrichenes Holz. Kein 
Anschleifen bei Nachanstrich erforderlich.  
Keine Geruchsbelästigung. Speichel- und 
schweißecht nach DIN EN 71, Teil 3.
Farbton:
Natur-Holzfarbton.
Trockenzeit:
Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 
6 - 8 Stunden trocken und überstreichbar.

Inhaltsstoffe:
Leinöl, Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Isoparaffi ne, Tonerde, Mineralpigmente, Jodo-
propynyl-butyl-carbamat,Co/Mn/Zn/Zr-Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 
690 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie f ab 2010).
Verbrauch:
Ca. 20 - 40 ml/m², kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.
Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge mit Leinos 
Verdünnung 200.
Lagerung:
Kühl lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar.
Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Haus-
müll zugeführt werden. GISCODE: Ö 60, Abfallschlüssel: 08 01 11.
Sicherheitshinweise:
Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit 
nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann 
entsorgen da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes besteht. Das Produkt an 
sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. 
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung 
oder Etikett vorzeigen.
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. 
Enthält Cobaltcarboxylat – Kann allergische Reaktionen verursachen.
Enthält Jodo-propynyl-butyl-carbamat – Kann allergische Reaktionen auslösen.

G e b r a u c h s h i n w e i s e

Verarbeitung:
Bambus zeigt nach einiger Zeit häufi g 
Ausblühungen natürlicher Inhaltsstof-
fe. Diese Ausblühungen sollten einmal 
jährlich mit dem Leinos Intensivreiniger 935  
behandelt werden. Nach der Reinigung gut 
nachwaschen und trocknen lassen, je nach 
Witterung bis zu 24 h.
Auftrag durch Streichen mit Bürste oder 
Rolle. Nicht bei Temperaturen unter 10°C 
verarbeiten und vor Gebrauch gut aufrühren. 
Dünn und gleichmäßig streichen. Pfützenbil-
dung vermeiden.

Untergrund und Vorbereitung:
Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, sowie saugfähig sein. Alte Lack- und 
Deckfarbenanstriche komplett entfernen. Bereits vergrautes Holz sollte möglichst bis zum gesun-
den Holz abgeschliffen oder mit LEINOS Entgrauer vorbehandelt werden. Kesseldruckimprägniertes 
Holz ein bis zwei Monate abwittern lassen und ggf. vorhandene Salzausblühungen entfernen.

A. Unbehandelter, saugfähiger Untergrund:
LEINOS Bambus- und Rattanöl auf kesseldruckimprägniertes oder unbehandeltes Holz zwei- bis
dreimal auftragen. Bei feingeschliffenen Gartenmöbeloberfl ächen nicht eingezogenes Öl nach 
ca. 15 Minuten mit Lappen abnehmen. Zur Erzielung eines Seidenglanzes können die Flächen nach 
Trocknung noch einmal mit einem Lappen und etwas Bambus- und Rattanöl eingerieben werden.
B. Renovierungsanstrich:
Die Holzoberfl äche entsprechend ihres Zustandes reinigen und vorbereiten.
Ein- bis dreimal mit Bambus- und Rattanöl streichen.

A n s t r i c h a u f b a u

0,25 l
0,75 l
2,5 l

0,25 l ≈
0,75 l ≈
2,5 l ≈


