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Anwendungsbereich: Inhaltsstoffe:

Universell einsetzbar. Zur offenporigen
Imprédgnierung aller saugfahigen Untergrin-
de innen wie Holz, Kork und unglasierte
Tonfliesen, vor allem in stark beanspruchten
Bereichen (z. B. FulRbdden, Tiiren, Arbeits-
platten usw.).

Technische Eigenschaften:
Wasserabweisende, offenporige Imprégnie-
rung. Wasserdampfdurchlassig. Gute Fillle.
Vergilbungsarm. Nicht geeignet in Feuchtbe-
reichen und im AuRBenbereich.

Farbton:

Transparent, farblos bis leicht gelblich. Helle,
saugende Untergriinde trocknen etwas
dunkler auf.

Trockenzeit bei Normalklima:
Staubtrocken nach ca. 8 Stunden. Trittfest
und tberarbeitbar nach ca. 16 - 20 Stunden.
Dieses System bendtigt zur Trocknung
ausreichende Mengen Luftsauerstoff, daher
fiir gute Durchliiftung sorgen, bei stehender
Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchs-
bildung zu vermeiden.

Gebrauchshinweise

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber,
fett- und staubfrei, sowie saugfahig sein.
Holzfléchen je nach Holzart und gewiinschter
Eindringtiefe mit 100 - 180er Krnung in
Faserrichtung vorschleifen. Vor Gebrauch
sorgfaltig aufriihren!

Verarbeitung:

Auftrag durch Streichen, Rollen, Tauchen,
Spritzen bei einer Umgebungs- und Oberfla-
chentemperatur tiber 15°C.

Saflor6l-Standol, Saflordl, Naturharzester, Isoparaffine, Co/Zr/Zn-Trockenstoffe.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 330 g/I.
Der EU-Grenzwert betragt max. 400 g/I (Kategorie E ab 2010).

Verbrauch:
Ca. 50 - 70 ml pro m, pro Anstrich.

Verdiinnungs- und Reinigungsmittel:
LEINOS Verdiinnung 200.

Lagerung:
Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kiihl, trocken lagern. Angebrochene Gebinde gut
verschlieRen, Reste in kleinere Gebinde umfiillen.

Entsorgung:

GemaR den drtlichen, behdrdlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste kdnnen dem Haus-
miill zugefthrt werden.

GISCODE: 0 60, Abfallschliissel- Nr: EAK/EWC 08 01 02

Sicherheitshinweise:

Mit Produkt getrénkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwamme, Schleifstéube etc. mit
nicht durchgetrocknetem Ol, luftdicht in Metallbehalter oder in Wasser aufbewahren, da sonst
Selbstentziindungsgefahr aufgrund des Leindlgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstent-
ziindlich. Bei Trocknung fiir ausreichend Liiftung sorgen. Beim Einsatz von Spritzgeraten einen
zugelassenen Atemschutz tragen.

S 2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiftihren. Sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung
oder Etikett vorzeigen.

Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!
Enthalt Cobaltcarboxylat — Kann allergische Reaktionen verursachen.

Anstrichaufbau

A. Grundierung:

Finmal satt auftragen. Nach 10 - 15 Min. den Uberstand verteilen und auf die trockenen Stellen
noch einmal neues 0l auftragen. Nach weiteren 20 Min. den glanzenden Uberstand sorgfaltig
abnehmen, sonst besteht Gefahr von Nachkleben. Danach mindestens 16 - 20 Stunden trocknen
lassen. Diesen Vorgang wiederholen, bis der Untergrund kein Ol mehr aufnimmt.

B. Nachbehandlung:
Mit LEINOS Hartdl Spezial 245.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblatter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Giltigkeit. 1.3.2010
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