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Rapidöl LF 249

Lösemittelfrei, 
für Holzoberfl ächen 
im Innenbereich.

für gesundes Wohnen

www.LEINOS.de

Range of application: One-coat impregnation of 
all interior wooden surfaces. Not suitable for kitchen 
countertops, staircases and floors.
Technical qualities: Solvent free, cobalt-free, 
impregnating, film-forming, elastic, antistatic.  Complies 
with German Industrial Norm DIN 53160 fastness to 
perspiration and saliva. 
Full declaration: Linseed oil, linseed oil-stand 
oil-natural resin-ester, natural resin-ester, safflower oil, 
beeswax, micro wax, carnauba wax, lead and cobalt free 
drying agents.
The product contains max 1 g/l VOC. EU limit value for 
this product (cat.e): 400 g/l (2010)
Application: The surface must be dry, clean and 
free of dust and grease. Stir well before use.   Cold or 
hot application
by brush at room temperatures  above 15°C. Let 
impregnate for 1 - 24 hours and polish with a pad. 
No drying possible in the meantime because the 
product does not contain any surface dryers  
Colour: Transparent, clear.
Drying time: At 20°C and  50 - 55% relative 
humidity: 24 hours. Exposure to warm air will reduce 
the drying time considerably. 

Coverage: First coat: 10 - 15 ml/m2,  depending 
upon the condition and absorbency of the surface. 
Always do a test coat. Stir well before use. Ensure 
good light and ventilation conditions during use and 
drying times.
Cleaning up: LEINOS Thinner 200. Clean equipments 
immediately after use.
Storage: Under cool and dry conditions. Close lid 
tightly when not in use. Once package has been opened 
film forming can appear. Skim off film before use. Shelf-
life of unopened container 5 years.
Disposal: According to locally regulated laws. 
European Waste Catalogue (EWC) 08 01 12.
Safety advice: Always be sure to store cleaning 
cloth, polishing pads, sponges, etc. that are still wet or 
even slightly moist with the product in an airtight metal 
container or in water and dispose, as there is a danger 
of spontaneous combustion caused by the plant oil 
content in the product.
The product alone will not undergo spontaneous 
combustion. A typical smell may arise due to the natural 
raw materials.
Keep out of the reach of children.

It is essential to observe the technical data 
sheet! 
You can obtain it from your dealer. Or from the Internet 
(www.leinos.de).
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Lösemittelfrei, für Holzoberflächen im Innenbereich.

Anwendungsbereich: Für alle Hölzer im Innenbe-
reich zum einmaligen Auftrag. Für Küchenarbeitsplatten 
sowie Treppen und Fußböden nicht geeignet.
Eigenschaften: Lösemittelfrei, Kobaltfrei, imprägnie-
rend, schichtbildend. Elastisch, antistatisch. Schweiss- 
und speichelecht nach DIN 53 160.
Inhaltsstoffe: Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharz-Ester, 
Naturharzester, Safloröl, Bienenwachs, mikronisiertes 
Wachs, Carnaubawachs und blei- und kobaltfreie Tro-
ckenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 
1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 400 g/l (Kategorie 
„e“ ab 2010)
Farbton: Farblos, transparent.
Verarbeitung: Kalt- oder Heißauftrag mit Pinsel, bei 
Raumlufttemperaturen über 15°C. Einziehen lassen, 
nach Einwirkzeit von 1 - 24 h mit Pad einpolieren. 
Kein zwischenzeitliches Antrocknen möglich, da kein 
Oberflächentrockner vorhanden ist. 
Trockenzeit bei Normalklima: Bei 23°C und 
50% rel. Luftfeuchte 24 Stunden. Die Zufuhr warmer 
Luft verkürzt die Trockenzeit beträchtlich.
Verbrauch: 1. Auftrag 10 - 15 ml/m2, je nach 
Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des 
Untergrundes auch erheblich weniger oder mehr. Gut 
aufrühren. Probeanstrich durchführen!

Lagerung: Original verschlossen mindestens 5 Jahre 
stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.
Entsorgung: Gemäß den örtlichen, behördlichen 
Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem 
Hausmüll zugeführt werden. 
Abfallschlüssel:  EAK/EWC   08 01 12
Sicherheitshinweise: Mit Rapid LF getränkte 
Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, 
Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luft-
dicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren, da 
sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölge-
haltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. 
Bei Trocknung für ausreichend Lüftung sorgen.  
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Beachten Sie unbedingt das Technische 
Merkblatt! 
Sie erhalten es bei Ihrem Händler oder im Internet 
(www.LEINOS.de).

2,5 l
reichen für ca. 160 m2

Art.-Nr. 249

Reincke Naturfarben GmbH 
Rudolf-Diesel-Str. 4
21614 Buxtehude, Germany
Tel.: +49 (0) 4161 733109Solvent free, for wood surfaces, interior.4 250100 429010

249 2,5l D_GB 321x112.indd   1 19.03.10   19.03.  13:02

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen 
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.5.2010
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Anwendungsbereich:
Für alle Hölzer im Innenbereich zum einmali-
gen Auftrag. Für Küchenarbeitsplatten sowie 
Treppen und Fußböden nicht geeignet.

Technische Eigenschaften:
Lösemittelfrei, Kobaltfrei, imprägnierend, 
schichtbildend. Elastisch, antistatisch. 
Schweiss- und speichelecht nach 
DIN 53 160.

Farbton:
Farblos, transparent.

Trockenzeit bei Normalklima:
Bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte 24 
Stunden. Die Zufuhr warmer Luft verkürzt die 
Trockenzeit beträchtlich.

Inhaltsstoffe:
Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharz-Ester, Naturharzester, Safl oröl, Bienenwachs, mikronisiertes 
Wachs, Carnaubawachs und blei- und kobaltfreie Trockenstoffe.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. 
Der EU-Grenzwert beträgt 400 g/l (Kategorie „e“ ab 2010)

Verbrauch:
1. Auftrag 10 - 15 ml/m2, je nach Saugfähigkeit und Oberfl ächenbeschaffenheit des Untergrundes 
auch erheblich weniger oder mehr. Gut aufrühren. Probeanstrich durchführen!

Lagerung:
Original verschlossen mindestens 
5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll 
zugeführt werden. 
Abfallschlüssel:  EAK/EWC   08 01 12

Sicherheitshinweise:
Mit Rapidöl LF getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. 
mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren, da sonst 
Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pfl anzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstent-
zündlich. Bei Trocknung für ausreichend Lüftung sorgen.  
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

G e b r a u c h s h i n w e i s e

Untergrund und Vorbereitung:
Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, 
fett- und staubfrei sein. Vor Gebrauch gut 
aufschütteln.

Verarbeitung:
Kalt- oder Heißauftrag mit Pinsel, bei Raum-
lufttemperaturen über 15 °C.
Einziehen lassen, nach Einwirkzeit von 
1 - 24 h mit Pad einpolieren. Kein zwischen-
zeitliches Antrocknen möglich, da kein 
Oberfl ächentrockner vorhanden ist. 
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