Technisches Merkhlatt

Hartol Farbig 270
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Naturfarben
Hartol Farbi

ig
saugfahigen Untergriinde innen wie Holz und Kork, vor allem in
stark beanspruchten Bereichen.

Wood Oil Coloured

For coloured and transparent open-pore impregnation of all
absorbent interior bases, for example wood and cork. Very suitable for
areas exposed to intense stress.

Anwendungsbereich:

Zur transparenten, offenporigen Imprég-
nierung aller saugfahigen, hellen Unter-
griinde im Innenbereich wie Holz, Kork und
unglasierte Tonfliesen, vor allem in stark
beanspruchten Bereichen.

Technische Eigenschaften:
Wasserabweisende, tief eindringende
Impragnierung. Wasserdampfdurchlassig.
Gepriift auf Gebrauchseigenschaften von
Holzlacken/-lasuren fiir den Innenbereich
nach DIN 68861. Gepriift auf Migrationsver-
halten nach DIN EN 71, Teil 3.

Farbtone:

062 Nussbaum, 092 Kastanie, 101 Doppel-
weild, 142 Bernstein, 202 Weil3, 212 Grau,
307 Schwarz.

Trockenzeit bei Normalklima:
Staubtrocken nach ca. 10 - 12 Stunden.
Trittfest und dberarbeitbar nach ca. 16 - 24
Stunden. Dieses System benétigt zur Trock-
nung ausreichende Mengen Luftsauerstoff.
Daher fiir gute Durchliftung sorgen, bei
stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um
Geruchsbildung zu vermeiden.

Gebrauchshinweise

Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten
Sie bitte die Technischen Merkblatter aller
verwendeten Produkte. Der Untergrund muss
trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei,
sowie saugfahig sein. Holzflachen je nach
Holzart und gewtinschter Eindringtiefe

mit 150 - 180er Kdrnung in Faserrichtung
vorschleifen.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen, Tauchen.
Raum- und Oberflachentemperatur tiber
15°C.
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saugfahigen Untergrinde innen
wie Holz und Kork, vor allem in
stark beanspruchten Bereichen.

Produktkenndaten

Inhaltsstoffe:

Leindl, Holz6l-Standdl, Holzol-Ricinendl-Naturharz-Verkochung, Naturharzester, Isoparaffine,
Mineralpigmente, Bentonit, Co/Zr/Zn/Mn-Trockenstoffe.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 445 g/I.

Der EU-Grenzwert betragt max. 700 g/l (Kategorie F ab 2010).

Verbrauch:
Ca. 60 - 80 ml/m?, kann je nach Saugfahigkeit des Untergrundes abweichen.

Verdiinnungs- und Reinigungsmittel:

Hartol farbig ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung mit Leinos Verdiinnung 200.

Lagerung:

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kiihl, trocken und verschlossen lagern.
Entsorgung:

GemaR den ortlichen, behdrdlichen Vorschriften. Eingetrocknete Reste kénnen als Hausmiill entsorgt
werden. Abfallschliisselnr.: 08 01 11.

Sicherheitshinweise:

Mit Produkt getrénkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwamme, Schieifstaube etc. mit
nicht durchgetrocknetem Ol, luftdicht in Metallbehalter oder in Wasser aufbewahren und dann ent-
sorgen, da sonst Selbstentziindungsgefahr aufgrund des Pflanzendlgehaltes besteht. Das Produkt
an sich ist nicht selbstentziindlich. Bei Trocknung fiir ausreichende Liiftung sorgen.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.

S 2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung
oder Etikett vorzeigen.

Beim Einsatz von Spritzgerdten einen zugelassenen Atemschutz tragen.

Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

Enthalt Cobaltcarboxylat — kann allergische Reaktionen verursachen.

Giscode: 0 60

Anstrichaufbau

A. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfahigem Untergrund

Einmal satt auftragen. Nach 20 Minuten den glanzenden Uberstand sorgfaltig abnehmen.

Danach 16 - 24 Stunden trocknen lassen. Fiir einen intensiveren Farbton diesen Vorgang
wiederholen.

Vor einer Weiterbehandlung mit einem anderen Leinos-Produkt, z. B. Hartol spezial 245 oder Hart-
wachsdl 290 muss sichergestellt sein, das der grundierte Untergrund gut getrocknet und nicht mehr
saugfahig ist, um eine Verarmung der nachfolgenden Filme und damit minderwertige Oberflachen
zu vermeiden.

B. Renovierungsanstrich

ParenschlieBende Altanstriche restlos entfernen. Offenporige Altanstriche saubern, ggf. anschlei-
fen. Danach Anstrichaufbau wie unter A. Gewachste Flachen kdnnen mit Leinos Hart6l Hell 241
tiberarbeitet werden, wenn das Wachs vorher restlos entfernt worden ist.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblatter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Giltigkeit. 1.4.2010

LEINOS Reincke Naturfarben GmbH e Rudolf-Diesel-Strale 4 e 21614 Buxtehude, Germany o Tel. +49(0)4161-87549 ¢ www.LEINOS.de



