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Zur Pflege und Werterhaltung.
Auch fiir Allergiker nach Befragen des Arztes geeignet!

Nl Ratisrhichar
Oil Refurbisher

For maintaining and preserving.
Also suitable for use by allergy sufferers, subject to medical consultation!

Anwrgnduy

Anwendungsbereich:

Zur Behandlung aller geélten und gewachs-
ten Flachen wie Holz, Kork und Linoleum

im Innenbereich, um die Ausbildung von
Laufstralen zu verhindern.

Technische Eigenschaften:

Transparent, einfache Anwendung. Die
offenpoarige, seidenmatte, strapazierfahige
und wasserabweisende Oberflache ist vergil-
bungsarm. Geprift auf Migrationsverhalten
nach DIN EN 71, Teil 3.

Trocknung:

Das Pflegedl ist nach 6 - 12 Std.

(20°C / 50 - 55% rel. Luftfeuchte) trocken,
schleif- und tiberstreichbar.

FuRbdden sind nach 3 Tagen vorsichtig
belastbar. Volle Beanspruchung nach 7 - 14
Tagen.

Gagraueisninwaissy

Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte
max. 14%), schmutz- und fettfrei sein.
Reinigung mit LEINOS Pflanzenseife 930
(nebelfeucht wischen). Boden gut trocknen
lassen. Die Bodentemperatur bei der Verar-
beitung muss mind. 16°C betragen.
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Naturfarben

Verbrauch je nach
Beanspruchung und Einsatz

Reinigungs- und Pflegedl
fur gewachste und geolte
Oberflachen im Innenbereich.

Produlgnicanndaia

Inhaltsstoffe:

Ricinendl-Naturharz-Verkochung, Naturharz-Ester, Holz6l-Standdl, Kaolin, Zinkcarbonat, Tonerde,
Mikrowachs, Isoparaffine, Kieselsaure, Co/Zr/Zn/Mn-Trockenstoffe. Bei farbigen Olen zusatzlich
Mineralpigmente

VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 610 g/I.

Der EU-Grenzwert betragt max. 700 g/I (Kategorie F ab 2010).

Verbrauch/Ergiebigkeit:

Verbrauch und Ergiebigkeit héngen von der Saugfahigkeit des Untergrundes ab. Verbrauch
ca. 30 - 40 ml/m2. Ergiebigkeit 25 - 35 m%/Itr. Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.
Lagerung:

Kiihl und trocken lagern. Behalter gut verschlieen. Bei angebrochenen Gebinden kann
Hautbildung auftreten. Die Haut ist vor erneutem Gebrauch zu entfernen.

Reinigung der Arbeitsgerate:
Sofort nach Gebrauch mit LEINOS Pflanzen-Balsam- Verdiinnung 200 reinigen.

Entsorgung:
GemaR den ortlichen, behérdlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste kdnnen dem
Hausmiill zugefiihrt werden. Abfallschlissel EAK 08 01 11

Sicherheitshinweise:

Mit Produkt getrénkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwamme, Schleifstdube etc.
mit nicht durchgetrocknetem OI, luftdicht in Metallbehalter oder in Wasser aufbewahren, da
sonst Selbstentziindungsgefahr aufgrund des Pflanzenélgehaltes besteht. Das Produkt an sich
ist nicht selbstentziindlich. Bei Trocknung fiir ausreichend Liiftung sorgen. Beim Einsatz von
Spritzgerdten einen zugelassenen Atemschutz tragen.

S 2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiftihren. Sofort &rztlichen Rat einholen und Verpa-
ckung oder Etikett vorzeigen.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten!

Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

Enthalt Cobaltcarboxylat — kann allergische Reaktionen verursachen.

GISCODE: 0 60

Vararigitnny

Verarbeitung:

Das Pfleged! wird mit einem kurzflorigen Bodenwischer (Mopp) gleichmaRig und diinn aufgetragen.
Nach 15 - 20 Minuten tiberschiissiges Ol entfernen und Flache mit weiBem Pad polieren. Stark
abgetragene und abgelaufene, magere Oberflachen miissen ein zweites Mal mit Pflegedl behandelt
werden. Stark abgelaufene, strapazierte Fldchen kénnen auch mit dem Hartwachs6l 290 behandelt
werden.

Vorversuch durchfiihren! Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist fiir optimale Frisch-
luftzirkulation zu sorgen! Sonst Geruchsbeldstigung maglich!

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblatter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Giltigkeit. 1.4.2010
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