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Wand-Wachsfi nish 350

Zum Schutz
gestalteter Wandfl ächen.

für gesundes Wohnen

www.LEINOS.de

Range of application:
For the after-treatment of surfaces painted with Natural Resin Dis-
persion Paint 660, Scumble Filler 630 or Wall Wipe-Varnish 601.

Technical qualities:
Made from natural raw materials, breathable protection film, 
protects painted surfaces against dirt and mechanical wear and 
tear, increases wipe resistance.

Full declaration:
Water, carnaubawax, bees wax, methyl cellulose, vegetable 
emulsifier, preservative: benzisothiazolinon.
The product contains max 1 g/l VOC. EU limit value for this product 
(cat. a): 30 g/l (2010)

Colour:
Transparent to slightly yellow.

Application:
Dilute one part of Wall Wax Finish with three parts of water. Apply 
by cloth, roller or brush.
Always apply a test coat. 

Coverage:
100 ml diluted solution/m2.

Cleaning up:
Clean equipments immediately after use with water.

Storage:
Under cool and dry conditions. Close lid tightly when not in use. 
Shelf-life of unopened container 2 years.

Disposal:
According to locally regulated laws
European Waste Catalogue (EWC) 08 01 20

Safety advice:
Keep out of range of children. Wand-
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Zum Schutz gestalteter Wandflächen.

Anwendungsbereich:
Finish zur Nachbehandlung von Oberflächen, die mit Naturharz-
Dispersionfarbe 660, Lasur-Spachtel 630 oder Wand-Wischlasur 
601 gestaltet wurden. , Carnaubawachs, Bienenwachs, Methylcellu-
lose, pflanzlicher Emulgator, Benzisothiazolinone.

Eigenschaften:
Aus natürlichen Rohstoffen, offenporiger Schutzfilm, schützt 
gestaltete Oberflächen gegen Schmutz und mechanischen Abrieb. 
Erhöht die Wischfestigkeit.

Inhaltsstoffe:
Wasser, Carnaubawachs, Bienenwachs, Methylcellulose, pflanzlicher 
Emulgator, Konservierer, Benzisothiazolinone.
Der VOC-Gehalt dieses Produkts ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert 
beträgt 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010).

Verarbeitung:
1 Teil Wand-Wachsfinish mit 3 Teilen Wasser verdünnen und 
großflächig mit Lappen, Rolle oder Quast auftragen.

Verbrauch:
100 ml fertig verdünnte Lösung/m2.

Lagerung:
Kühl aber frostfrei lagern. Flasche nach Gebrauch gut verschließen.

Entsorgung:
Gebinde entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen.
Abfallschlüssel: EAK 08 01 20

Sicherheitshinweise:
Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

GISCODE: GE 10

0,75 l
reichen für ca. 7,5 m2
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Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen 
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.3.2010
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Anwendungsbereich:
Finish zur Nachbehandlung von Oberfl ächen, 
die mit Naturharz-Dispersionfarbe 660, 
Lasur-Spachtel 630 oder Wand-Wischlasur 
601 gestaltet wurden.

Technische Eigenschaften:
Aus natürlichen Rohstoffen, offenporiger 
Schutzfi lm, schützt gestaltete Oberfl ächen 
gegen Schmutz und mechanischen Abrieb. 
Erhöht die Wischfestigkeit.

Inhaltsstoffe:
Leinöl, Safl oröl, Mikrowachs, Tonerde, Isoparaffi ne, Co/Zr/Mn-Trockenstoffe.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 430 g/l. 
Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie “f” ab 2010).

Verbrauch:
Ca. 35 ml/m² pro Auftrag.  Sparsam verwenden um Trocknungsstörungen zu vermeiden.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
Leinos-Verdünnung 200. 

Lagerung:
Kühl aber frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. 

Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Haus-
müll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11

Sicherheitshinweise:
Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit 
nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann 
entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes besteht. Das Produkt an 
sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. 
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder 
Etikett vorzeigen.
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!
Enthält Cobaltcarboxylat – Kann allergische Reaktionen verursachen.

GISCODE: Ö60

G e b r a u c h s h i n w e i s e

Verarbeitung:
Mit Frottier-Lappen, Rolle oder Pinsel 
sparsam auftragen. Raum- und Oberfl ächen-
temperatur über 15°C.

0,75 l
2,5 l

Ø 35 ml / m2

21 m2

71 m2 
0,75 l ≈
2,5 l ≈


