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A n w e n d u n g P r o d u k t k e n n d a t e n

Verbrauch stark abhängig 
von der Saugfähigkeit des 

Untergrundes

Tiefengrund 620

Zum Grundieren saugender 
Untergründe vor einer Behandlung 
mit LEINOS Wandfarben und Putz.

Eigenschaften: Transparente Tiefengrundierung. Sehr hoch
dampfdurchlässig.
Verarbeitung: Streichen, Rollen. Umgebungs-und
Oberflächentemperatur über 15°C. Das Produkt muss zum
Verarbeiten 1:1 mit Wasser verdünnt werden.
Verbrauch: Ca. 60 - 100 ml/m2 im verdünnten Zustand, je nach
Saugfähigkeit des Untergrundes.
Trockenzeit: 2 - 4 Std.
Reinigungsmittel: Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.
Lagerung: Original verschlossen ca. 12 Monate stabil.Kühl,
trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen.
Hinweise und Sicherheitsratschläge: Auch natürliche
Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Enthält chemisch-synthetisches Konservierungsmittel,
empfohlen und zugelassen von FDA und BGA für
Lebensmittel-Verpackungen.
Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren !
Beachten Sie unbedingt das Technische Merkblatt!
Sie erhalten es bei ihrem Händler.

Properties: Transparent deep sealer. Highly vapour
permeable.
Application: Brush, roller. Temperature of the surroundings
and the surface over 15°C. The product must be thinned
1:1 with water before application.
Consumption: Approx.60 - 100 ml/m2 of the thinned
product, depending on the absorbency of the substrate.
Drying time: 2 - 4 hours.
Cleaning material: Water and LEINOS 930 soap of
vegetable origin.
Storage: Stable for about 12 months if un-opened. Keep in
a sealed container in a cool place. Protect from frost.
Note and Safety advice: Even natural paints or varnishes
should be stored out of the reach of children. Contains synthetic
chemical preservative, recommended and authorised by the FDA
and the Federal Board of Health for the packaging of foodstuffs.
Stir thoroughly before use!
It is essential to observe the technical data sheet!
You can obtain it from your dealer.

für gesundes Wohnen

LEINOS
Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4
21614 Buxtehude, Germany
www.leinos.de
Tel.: +49(0)4161/87549

��

10 Liter
reicht für ca. 248 m2

pro Arbeitsgang

Art.-Nr.: 620

Primer for absorbent bases before treatment with LEINOS wall paints and plaster.
Also suitable for allergic users, subject to medical consultation!

Zum Grundieren saugender Untergründe vor einer Behandlung mit LEINOS Wandfarben und Putz.
Auch für Allergiker nach Befragen des Arztes geeignet!

Deep sealer
Water-based concentrate

Tiefengrund
Konzentrat auf Wasserbasis
Tiefengrund

Konzentrat auf Wasserbasis

Deep sealer
Water-based concentrate

Herst. Nr.: 10084768

www.LEINOS.de

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen 
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.4.2010
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Anwendungsbereich:
Zum Grundieren saugender Untergründe 
vor der Weiterbehandlung mit LEINOS  
Wandfarben, wie z. B. Casein-Wandfarbe 
640, Naturharz -Dispersionsfarbe 660 oder 
Roll- und Streichputz 680.

Technische Eigenschaften:
Transparente Tiefengrundierung. Sehr hoch 
wasserdampfdurchlässig.

Farbton:
Nach der Durchtrocknung nahezu farblos.

Trockenzeit:
Ca. 2 - 4 Stunden.

Inhaltsstoffe:
Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Carnaubawachs, Bienenwachs, Cellulose, Pottasche, 
Benzisothiazolinon.

Verbrauch:
Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!
Ca. 60 - 100 ml/m2 im verdünnten Zustand, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
Wasser und LEINOS Pfl anzenseife 930.

Lagerung:
Original verschlossen mindestens 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor 
Frost schützen!

Entsorgung:
Gebinde entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen.
Abfallschlüssel: EAK 08 01 20

Sicherheitshinweise:
Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

GISCODE: M-GF01

G e b r a u c h s h i n w e i s e

Untergrund und Vorbereitung:
Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten 
Sie bitte die Technischen Merkblätter 
aller verwendeten Produkte. Geeignete 
Untergründe sind alle Arten von Putz, 
porösem Stein, Gipskarton-Platten und alte 
Wandfarben-Anstriche. Der Untergrund 
muss trocken, sauber, staub- und fettfrei 
sein, kann aber chemisch leicht sauer oder 
alkalisch reagieren.

Verarbeitung:
Umgebungs- und Oberfl ächentemperatur 
über 15°C. Streichen, Rollen.
Das Produkt muss zum Verarbeiten 1 : 1 mit 
Wasser verdünnt werden.

Das Produkt 1 :1 mit Wasser verdünnen und je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 1 - 2 Anstri-
che aufbringen.

Hinweis:
Zur Erreichung der vollen Belastbarkeit der Endbeschichtung muss der Untergrund beim Schlussan-
strich noch mäßig saugfähig sein.

A n s t r i c h a u f b a u

1 l
2,5 l
10 l


