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A n w e n d u n g P r o d u k t k e n n d a t e n

Ø 100 ml / m2

10 m2

25 m2

100 m2

Silikatgrund 621

Fixativ-Grundierung
für Silikatfarbe,
innen,
lösemittelfrei.

Fixativ-Grundierung fŸr Silikatfarbe, innen, lšsemittelfrei.
Auch fŸr Allergiker nach Befragen des Arztes geeignet!

SilikatgrundSilikatgrund

Fixative primer for silicate paints, for interior use, solvent free.
Also suitable for use by allergy sufferers, subject to medical consultation!

Silicate PrimerSilicate Primer

Gebindeform oval | EOO1200PG45 | 287 x 175 mm | Front | Schwarz     HKS 47

fŸr gesundes Wohnen

www.LEINOS.de

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen 
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.3.2010
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Anwendungsbereich:
Zum Grundieren stark saugender und san-
dender Untergründe vor der Weiterbehand-
lung mit LEINOS Silikat-Wandfarbe 690. 
Zum Verdünnen der LEINOS Silikat Wand-
farbe 690. Zur Herstellung eines Grundier-
anstriches.

Technische Eigenschaften:
Transparente Tiefengrundierung. Sehr hoch 
wasserdampfdurchlässig, pilz-und schim-
melhemmend, verkieselt unlösbar mit dem 
Untergrund.

Farbtöne:
Nach der Durchtrocknung nahezu farblos.

Trockenzeit:
Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte: 
Ca. 1 - 3 Stunden.

Inhaltsstoffe:
Wasser, Kaliumwasserglas, organische Bindemittel.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. 
Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010).

Verbrauch:
Ca. 100 ml/m2 je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung mit Wasser und LEINOS Pfl anzenseife 930.

Lagerung:
Original verschlossen mindestens 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor 
Frost schützen!

Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Haus-
müll zugeführt werden.
Abfallschlüssel: EAK 08 01 03.

Sicherheitshinweise:
Vorsicht! Produkt ist alkalisch! Augen und Haut vor Spritzern schützen. Spritzer auf Glas, Natur-
stein, Aluminium, Holz und Lack sofort mit viel Wasser abwaschen. Auch natürliche Anstrichmittel 
für Kinder unerreichbar aufbewahren. Reste nicht ins Erdreich oder Abwasser geben. Vor Gebrauch 
sorgfältig aufrühren! 

GISCODE: M-SK01

G e b r a u c h s h i n w e i s e

Verarbeitung:
Streichen, Rollen bei einer Umgebungs- und 
Oberfl ächentemperatur über 15°C.

1 l
2,5 l
10 l

1 l ≈
2,5 l ≈
10 l ≈


