
Te c h n i s c h e s  M e r k b l a t t  6 2 5

A n w e n d u n g P r o d u k t k e n n d a t e n

Ø ca. 90 ml / m2

7,5 m2

25 m2

Schnellschliffgrund 625

Schnelle, strapazierfähige 
Untergrundvorbehandlung für alle 
saugfähigen Massivholzmöbel 
im Innenbereich. 

für gesundes Wohnen

www.LEINOS.de

Schnellschliffgrund

Quick Sanding Primer

Schnellschliffgrund

Quick Sanding Primer

Schnell trocknend, lösemittelfrei.

Solvent free, water based.
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Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen 
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.1.2010
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Anwendungsbereich:
Schnelle, strapazierfähige Untergrundvorbe-
handlung für alle saugfähigen Massivholz-
möbel im Innenbereich. 

Technische Eigenschaften:
Gut schleifbare, wässrige Grundierung, 
lösemittelfrei. Verhindert intensives Anfeu-
ern beim anschließenden Ölen, sowie das 
Absacken nachfolgender Ölaufträge.
Kann nach kurzer Trockenzeit mit LEINOS 
Ölen, wie z. B. LEINOS Hartöl 240 oder 
LEINOS Hartöl Spezial 245 überarbeitet 
werden.

Farbton:
Gelblich. 

Trockenzeit:
Ca. 45 Minuten, je nach Auftragsmenge, 
Holzart, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Inhaltsstoffe:
Wasser, Schellack, Ethanol,  Pottasche, Methyl/Benzisothiazolinon.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 100 g/l. 
Der EU-Grenzwert beträgt 130 g/l (Kategorie “f” ab 2010).

Verbrauch:
Ca. 90 ml/m², kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
Zum Verdünnen Wasser, zum Reinigen bei Bedarf zusätzlich LEINOS Pfl anzenseife Nr. 930.

Lagerung:
Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Haus-
müll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 20

Sicherheitshinweise:
Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Reste nicht ins Erdreich oder Abwasser geben.

G e b r a u c h s h i n w e i s e

Verarbeitung:
Mit Pinsel oder Rolle dünn aufbringen, trock-
nen lassen. Nach ca. 45 Minuten Oberfl äche 
mit 240er Korn schleifen.

0,75 l
2,5 l

0,75 l ≈
2,5 l ≈


