
Te c h n i s c h e s  M e r k b l a t t  6 5 0

A n w e n d u n g P r o d u k t k e n n d a t e n

Ø ca. 150 ml / m2

66 m2 

Raumweiß 650

Naturweiß, matt, 
lösemittelfrei.

Raumweiß

White Room

geruchsarm, lösemittelfrei und atmungsaktiv
Auch für Allergiker nach Befragen des Arztes geeignet!

Raumweiß

Low odour, VOC-free, breathable
Also suitable for use by allergy sufferers, subject to medical consultation!

White Room

für gesundes Wohnen

www.LEINOS.de

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen 
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.4.2010
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Anwendungsbereich:
Für weiß oder farbig deckende, diffusions-
offene Anstriche auf allen mineralischen 
Untergründen oder fest sitzenden Tapeten.

Technische Eigenschaften:
Gutes Deckvermögen, leicht verarbeitbar, 
sehr ergiebig. Lösemittelfrei, vergilbungs-
arm. Wasserdampfdurchlässig nach 
DIN/EN ISO 7783-2 Klasse 1. Waschbestän-
dig nach DIN/EN ISO 11998 und DIN EN 
13300, Klasse 3.

Farbtöne:
Naturweiß, matt.

Trockenzeit:
Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte: 
Ca. 16 - 24 h. Dieses System benötigt zur 
Trocknung ausreichende Mengen Luftsauer-
stoff, einen trockenen Untergrund und eine 
nicht zu hohe relative Luftfeuchtigkeit. Daher 
nur auf trockenem Untergrund arbeiten und 
für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender 
Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchs-
bildung zu vermeiden.

Inhaltsstoffe:
Wasser, Kreide, Titandioxid, Pfl anzlicher Emulgator, Polyasparaginsäure, Safl or-Standöl, Talkum,
Kaolin, Methylcellulose, Benzisothiazolinon.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. 
Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010).

Verbrauch:
Ca. 100 - 200 ml/m2 pro Auftrag, kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
Wasser und  Leinos Pfl anzenseife 930. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lagerung:
Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost 
schützen!

Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Haus-
müll zugeführt werden. 
Abfallschlüssel EAK 08 01 20

Sicherheitshinweise:
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Auch natürliche Anstrich-
mittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Reste nicht ins Erdreich oder Abwasser geben.

GISCODE: M-DF 01

G e b r a u c h s h i n w e i s e

Untergrund und Vorbereitung:
Reagiert der Untergrund stark alkalisch, 
mussneutralisiert werden. Untergründe und 
sandende Putze müssen mit Leinos Tiefen-
grund 620 grundiert werden.
Zur Erreichung der Waschbeständigkeit nach 
DIN EN ISO 11998 und DIN EN 13300, 
Klasse 3 darf der Untergrund beim Schluss-
anstrich nicht saugfähig sein.

Verarbeitung:
Der  Untergrund muss trocken, staub- und 
fettfrei, mäßig saug- aber tragfähig, frei von 
Trennmitteln, 
Rissen, Ausblühungen und Pilzen sein. Bei 
Raumtemperaturen über 12°C mit Rolle, 
Pinsel oder Airlessgerät.

A. Anstrich auf Putz, Beton und Raufasertapete:
Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 1 - 2 mal streichen. Trockenzeit jeweils ca. 16 - 24 
Stunden.

B. Gipskarton, Stofftapeten:
Mit Leinos Tiefengrund 620, Konzentrat auf Wasserbasis, grundieren. Danach 1 - 2 mal streichen. 
Trockenzeit jeweils ca. 16 - 24 Stunden.

C. Feste Altanstriche:
Alte Dispersionsfarbenanstriche gründlich säubern. Leimfarbenanstriche restlos entfernen und 
nachwaschen. Probeanstrich durchführen! Alte Latex-, Öl- und Lackfarbenanstriche restlos entfer-
nen. Danach Anstrichaufbau wie unter A, bei stark saugendem Untergrund mit Grundierung.

Ve r a r b e i t u n g s h i n w e i s e
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