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Pigment-Konzentrat 668

Zur farbigen Wand- und 
Holzoberfl ächengestaltung 
im Innenbereich.

Gebindeform rund | PETG-Dose | 305 x 60 mm | Front | Schwarz     HKS 29

Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4
21614 Buxtehude, Germany
www.leinos.de
Tel.: +49(0)4161/87549

0,5 Liter
Art.-Nr. 668

für gesundes Wohnen

Pigment Concentrate

Pigment-Konzentrat

Pigment Concentrate
For the tinting or shading water-based products of LEINOS.

Also suitable for use by allergy suffers, subject to medical consultation!

Pigment-Konzentrat
Zur farbigen Gestaltung von Wand- und Holzoberflächen im Innenbereich.

Auch für Allergiker nach Befragen des Arztes geeignet!

��
Eigenschaften: Bereits bei geringem Zusatz der
Pigment-Konzentrate sehr hohe Färbekraft. Leicht
einzuarbeiten. Wasserdampfdurchlässig. Nicht
einsetzbar als Vollton. Perlglanz-Pigmente eignen
sich nur zum Einfärben von LEINOS Lasurbinder 646.
Zusammensetzung: Wasser, Schellackseife,
Naturharzseife, Bienenwachs, Carnaubawachs,
Cellulose, Pottasche, Mineralpigmente, Konservierer
Benzisothiazolinon.
Farbton: siehe Deckel.
Verarbeitung und Trockenzeit: Siehe Technisches
Merkblatt des einzufärbenden Produkts.

Reinigung der Werkzeuge: Mit Wasser und LEINOS
Pflanzenseife 930.
Lagerung: Kühl, trocken und verschlossen lagern.
Vor Frost schützen!
Hinweise und Sicherheitsratschläge: Auch
natürliche Anstrich-mittel für Kinder unerreichbar
aufbewahren und Reste nicht einfach ins Abwasser
oder Erdreich geben.

Bei Gebrauch sorgfältig einrühren!

Beachten Sie unbedingt das Technische Merkblatt!
– Sie erhalten es bei Ihrem Händler oder im Internet
(www.leinos.de).

Europäischer Abfallkatalog (EAK/EWC) 08 01 12

Properties: Even a small addition of the LEINOS 668
pigment concentrate has a very high colouring
power. Pigment concentrate 668 cannot be used
alone as the only colouring agent. Pearl lustre
pigments can only be used for LEINOS 646 Glaze
Binder.
Full declaration: Water, shellac soap, natural resin
soap, bees wax, carnauba wax, cellulose, potash,
mineral pigments, preservative benzisothiazolinone.
Colour: see lid.
Application and drying time: See Technical Data
Sheet for the product being coloured.
Tool cleaning: Withwater and LEINOS 930 soap of
vegetable origin.
Storage: Keep in a sealed container in a cool place.
Protect from frost !

Cleaning: With water and LEINOS Vegetable
Soap 930.
Disposal: According to locally regulated laws.
European Waste Catalogue (EWC) 08 01 12.
Notes and Safety recommendations: Even natural
coating compounds should be kept out of the reach
of children and residues should not be poured down
the drain or onto the ground.

Stir carefully before use!
It is essential to observe the technical data sheet!
– You can obtain it from your dealer or from the
internet (www.leinos.de).

www.LEINOS.de

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen 
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.3.2010
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Anwendungsbereich:
Zum Einfärben oder Abtönen von LEINOS 
Wachs-Lasur 600, Wand Wischlasur 601, 
Lasur-Spachtel 630, Lasurbinder 646, 
Caseinfarbe 640, Dispersionsfarbe 660, 
Silikat-Wandfarben 670 u. 675 und Streich 
und Rollputz 680.

Technische Eigenschaften:
Bereits bei geringem Zusatz der Pigment-
Konzentrate sehr hohe Färbekraft. Leicht ein-
zuarbeiten. Wasserdampfdurchlässig. Nicht 
einsetzbar als Vollton. Perlglanz-Pigmente 
eignen sich nur zum Einfärben von LEINOS 
Lasurbinder 646.

Inhaltsstoffe:
Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Bienenwachs, Carnaubawachs, Cellulose, Pottasche, 
Mineralpigmente, Benzisothiazolinon.

Verbrauch:
Je nach Einsatzzweck und gewünschter Farbintensität unterschiedlich.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
Wasser und LEINOS Pfl anzenseife 930. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Trockenzeit:
Hängt ab vom eingefärbten Produkt.

Lagerung:
Original verschlossen mindestens 2 Jahre stabil.
Kühl, trocken, und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

Sicherheitshinweise:
Kinder unerreichbar aufbewahren.
Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben.

G e b r a u c h s h i n w e i s e

Verarbeitung:
Alle Pigment-Konzentrate 668 sind unterein-
ander beliebig mischbar. Um eine gleichmäs-
sige Farbgebung zu gewährleisten, müssen 
die Pigment-Konzentrate 668 in das zu 
färbende Produkt sehr sorgfältig eingerührt 
werden.

Zur Zeit lieferbar in 24 verschiedenen Farbtönen mit folgenden Farbnummern:
303 Eisenoxid-Rot 306 Eisenoxid-Mahagoni 307 Oxid-Gelb
309 Ocker-Gelb 311 Ocker-Havanna  312 Ocker-Rot
313 Ocker-Rostbraun 320 Ebenholz-Schwarz 331 Titan-Weiß
323 Ultramarin-Blau 333 Mais-Gelb  324 Ultramarin-Violett
335 Ultramarin-Rot 326 Sonnen-Gelb  336 Ultramarin-Rotviolett
337 Krapp-Dunkelrot 332 Pompejanisch-Rot 327 Orange
338 Krapp-Hellrot 328 Spinell-Blau  329 Spinell-Grün
330 Spinell-Türkis

Alle Farbtöne sind beliebig untereinander mischbar.

Perlglanz-Pigmente:
340 Sterling-Silber
345 Gold-Satin

Perlglanz-Pigmente können nur zum Einfärben von LEINOS Lasurbinder 646 eingesetzt werden!

Die Konzentrate eignen sich  unverdünnt im Rahmen der Spachteltechnik als Effektgeber und zum 
Stupfen von Schablonen.

Ve r f ü g b a r e  F a r b t ö n e

0,75 l
5 l

10 l
15 l

0,75 l ≈
5 l ≈

10 l ≈
15 l ≈


