
Te c h n i s c h e s  M e r k b l a t t  6 8 4

A n w e n d u n g P r o d u k t k e n n d a t e n

Verbrauch je nach 
Auftragsstärke

Glätt- und Struktur-
spachtel Innen 684

Wandspachtel für alle Innenarbeiten. 
Trocknet rissfrei, auch in größeren 
Schichtstärken. Beliebig abtönbar 
mit LEINOS Pigment-Konzentraten.

Naturweiss. Matt. Fein. Für Innen. Fein. Lösemittelfrei. Vergilbungsarm.
Auch für Allergiker nach Befragen des Arztes geeignet!

Glätt- und Struktur
spachtel Innen

Glätt- und Struktur
spachtel Innen

Natural-white, matt, fine, for interior use, fine, solvent-free, low yellowness index.
Also suitable for use by allergy sufferers, subject to medical consultation!

Interior smoothing and
texturing filler

Interior smoothing and
texturing filler

Gebindeform oval | EOO1200PG45 | 287 x 175 mm | Front | Schwarz     HKS 47

für gesundes Wohnen

www.LEINOS.de

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen 
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.10.2008
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Anwendungsbereich:
Zum Glätten von Wänden und Decken im 
Innenbereich. Zum Füllen von Rissen und 
Löchern sowie Fugen bei Gipskarton und 
anderen Bauplatten. Zum Befestigen von 
Dübeln und zum Einsetzen von Halterungen 
bei Installationsarbeiten. Zur Gestaltung von 
Wänden und Decken mit Strukturspachtel.

Farbton:
Weiß, matt. Fertig angerührt beliebig 
abtönbar mit LEINOS Pigment-Konzentrat 
auf Wasserbasis 668 (siehe Technisches 
Merkblatt 668).

Inhaltsstoffe:

Feingemahlener Naturgips, Talkum und feinste Zellulose.

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser und LEINOS Pfl anzenseife 930.

Lagerung:
Vor Nässe schützen. Trocken und gut verschlossen lagern.

Misch-Verhältnis:
2 Raumteile Glätt- und Struktur-Spachtel zu 1 Raumteil Wasser. Nach 2 - 3 Minuten erneut kurz 
durchrühren.

Weitere Hinweise:
Beim Ausfugen von Gipskartonplatten kann auf das Einlegen von Bewehrungsstreifen verzichtet 
werden, wenn die Platten entsprechend ausgeformt sind.

G e b r a u c h s h i n w e i s e

Untergrund und Vorbereitung:
Der Untergrund muss sauber, fest, trocken 
und tragfähig sein. Staub, Schmutz, Tapeten, 
nicht fest haftende oder schwach gebundene 
Anstriche sowie nicht tragfähige, lose Putze 
sind vor dem Auftrag zu entfernen.

Verarbeitung:
Zum Füllen von Löchern und Rissen den 
Glätt- und Strukturspachtel kräftig in die 
Vertiefung drücken und plan abziehen. Zum 
Erstellen glatter Flächen ggf. nachspachteln 
oder mit dem Schwammbrett gleichmäßig 
nässen und abziehen. Für alle weiteren Ar-
beiten, wie z. B. Schleifen, Übertapezieren, 
Streichen, muss die Spachtelschicht voll-
ständig durchgetrocknet sein. Zum Verlegen 
von Gipskartonplatten oder Wandbauplatten 
den Glätt- und Strukturspachtel punktförmig 
auf die Plattenrückseite geben, die Platte 
andrücken und ausrichten. Nicht unter + 5°C 
verarbeiten.

1 kg
5 kg

 


