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A n w e n d u n g P r o d u k t k e n n d a t e n

Ø 70 ml / m2

3,6 m2

11 m2

36 m2

Naturharz-
Vorstreichfarbe 810

Naturweiß, matt, 
für innen und außen.

Trockenzeit bei normalem
Klima:
Staubtrocken nach ca. 3 Std.
Schleifbar und überarbeitbar
nach ca. 24 Stunden. Für gute
Durchlüftung ist zu sorgen!
Zusammensetzung:
Pflanzliche, trocknende Öle,
Baumharze, Mineralpigmente.
Natürliche Füllstoffe,
Isoparaffine und bleifreie
Trockenstoffe.
Reinigung der Werkzeuge:
Mit LEINOS Verdünnung 200.
Lagerung:
Mindestens 5 Jahre. Kühl,
trocken und verschlossen
lagern. Restmengen in
Gefässe mit geringem
Luftüberstand füllen und
dicht verschließen.

Verarbeitung:
Streichen, Rollen oder Spritzen.
Umgebungs- und Oberflächen-
temperatur über 15°C.

1. 1 - 2 Grundanstriche mit Vor-
streichfarbe 810, eventuell 10%
verdünnt mit LEINOS Verdün-
nung 200. Trockenzeit ca. 24
Stunden. Zwischenschliff.

2. Weiterer Anstrichaufbau mit
820 oder 840 nach Vorschrift
(siehe Technische Merkblätter).

Verbrauch:
Ca. 60 - 80 ml/m2 pro Anstrich.

2,5 Liter
reicht für ca. 36 m2

Art.-Nr.: 810

Sicherheitsvorschläge:
Produkt ist brennbar. Mit Vorstreich-
farbe benetzte Lappen in Wasser
tauchen, ausgebreitet trocknen lassen
und im Hausmüll entsorgen.
(Selbstentzündungsgefahr wegen
Gehalt an trocknenden Ölen!).
Auch natürliche Anstrichmittel für
Kinder unerreichbar aufbewahren und
Reste nicht einfach ins Erdreich oder
Abwasser geben.

VbF: A III
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist
max. 390 g/l. Der EU-Grenzwert
beträgt 400 g/l (Kategorie “e” ab
2010).

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!
Beachten Sie unbedingt die
Technischen Merkblätter!

Verwendungszweck:
Vorstreichfarbe als Voranstrich
und Haftgrund vor dem
Lackieren mit den LEINOS
Decklacken 820 und 840.
Eigenschaften:
Weisse, wasserfeste, elastische
Vorstreichfarbe. Füllvermögen,
Deckvermögen, Trocknung und
Schleifbarkeit gut.
Dampfdurchlässig.
Farbton:
Weiß, matt.
Vorbereitung:
Untergrund muss trocken,
sauber, fett- und staubfrei sein.
Im Außenbereich mit LEINOS
Holzgrund 150, im Innenbereich
mit LEINOS Grundieröl 220
grundieren (siehe Technische
Merkblätter). Unebenheiten mit
magerem Spachtelkitt
ausgleichen.

Naturweiß, matt, für innen und außen, dauerelastisch,
pilzhemmend. Aus Baumharzen und Pflanzenölen.
Auch für Allergiker nach Befragen des Arztes
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Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen 
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.4.2010
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Anwendungsbereich:
Offenporiger Voranstrich und Haftgrund vor 
dem Lackieren mit LEINOS Decklacken 820 
und 840. Auch für Glasfasertapeten.

Technische Eigenschaften:
Wasserfest, elastisch, gutes Füll- und Deck-
vermögen, gute Trocknung und Schleifbar-
keit. Wasserdampfdurchlässig.

Farbton:
Naturweiß, matt.

Trockenzeit bei Normalklima:
Staubtrocken nach ca. 3 Stunden. Trocken, 
schleifbar und überarbeitbar nach 24 
Stunden.
Dieses System benötigt zur Trocknung 
ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher 
für gute Durchlüftung
sorgen, bei stehender Luft z.B. mit einem 
Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Inhaltsstoffe:
Ricinenöl-Fettsäureester, Safl oröl-Fettsäureester, Holzöl-Standöl, Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Natur-
harzester, Tonerde, Zinkcarbonat, Titandioxid, Schwerspat, Kreide, Talkum, 
Isoparaffi ne, Co/Zr/Zn/Mn-Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 390 g/l. Der 
EU-Grenzwert beträgt max. 300 g/l (Kategorie D ab 2010).

Verbrauch:
Ca. 60 - 80 ml/m2 pro Anstrich. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Werkzeuge sofort nach 
Gebrauch mit Verdünnung reinigen.

Lagerung:
Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll 
entsorgt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11

Sicherheitshinweise:
Mit Vorstreichfarbe getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, 
Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser 
aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pfl anzenölgehaltes.
Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung 
oder Etikett vorzeigen
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.
Enthält Cobaltcarboxylat – kann allergische Reaktionen verursachen
  
GISCODE: Ö60

G e b r a u c h s h i n w e i s e

Verarbeitung:
Streichen, Rollen, Spritzen. Umgebungs- und 
Oberfl ächentemperatur über 15°C.
Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Untergrund und Vorbereitung:
Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, 
fett- und staubfrei, und darf nicht saugfähig 
sein.

A. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund:
Vor Gebrauch aufrühren. 1 sparsamer Anstrich mit Vorstreichfarbe 810 bei Temperaturen über 
15°C. Anschließend kann mit LEINOS Decklacken 820 oder 840 weitergearbeitet werden. 

B. Renovierung auf vorhandenem Altanstrich:
Nicht intakte Altanstriche restlos entfernen. Danach Anstrichaufbau wie unter A.
Intakte Altanstriche nach gutem Anschleifen und Prüfung auf Verträglichkeit gleich mit LEINOS 
Decklacken 820 oder 840  überarbeiten.

A n s t r i c h a u f b a u

0,25 l
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0,25 l ≈
0,75 l ≈
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