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A n w e n d u n g P r o d u k t k e n n d a t e n

Standard-Verdünnung
250 ml auf

5 - 10 l Wasser

Holzbodenseife 924

Zur Reinigung und Pfl ege 
von geseiften und gelaugten 
Oberfl ächen.

für gesundes Wohnen

www.LEINOS.de

Holzbodenseife

Wooden Floor Soap

Holzbodenseife

Wooden Floor Soap

�

Zur Reinigung und Pflege von geseiften und gelaugten Oberflächen.
Auch für Allergiker nach Befragen des Arztes geeignet!

Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4
21614 Buxtehude, Germany
www.leinos.de
Tel.: +49(0)4161/87549

For the intensive cleaning of oiled surfaces.
Also suitable for use by allergy sufferers, subject to medical consultation!

4 250100 423391
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Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen 
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.9.2010
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Anwendungsbereich:
Zur Reinigung, Pfl ege und Veredelung von 
geseiften und gelaugten, sowie von natur- 
und weißgeölten Holzoberfl ächen. Zur 
Erstbehandlung von normal beanspruchten 
Weichholz-Fußböden, wie z. B. im Wohn- 
und Schlafbereich, für Wand- und Decken-
vertäfelungen, sowie für Möbel und Türen. 
Auch als intensives Reinigungsmittel für 
stark verschmutzte Oberfl ächen im Außen-
bereich, z. B. Holzterrassen, Zäune, Türen, 
Steinfl iesen, Mauerwerk etc. geeignet. Ideal 
zum Reinigen und zum Beseitigen von Pilz- 
und Algenbefall. Hochkonzentriert.

Technische Eigenschaften:
Flüssige Konsistenz, sehr ergiebig, starke 
Reinigungswirkung, stark rückfettend. 
Aus rein pfl anzlichen, nachwachsenden 
Rohstoffen.

Farbtöne:
002 farblos, 204 weiß

Inhaltsstoffe:
Wasser, Kokosöl-Tenside, Sojafettsäuren-Kaliumseifen, Palmölfettsäuren-Kaliumseifen, Polyas-
paraginsäure, (weiß: Titandioxid).

Verbrauch:
Intensivreinigung: 1 Liter verdünntes Konzentrat (1:20 - 1:40) reicht für ca. 120 - 150 m². 
Erstbehandlung: 1 Liter verdünntes Konzentrat im Mischungsverhältnis 1:10 
reicht für ca. 10 - 25 m². 
Unterhaltsreinigung: Beim Mischungsverhältnis 1:40 reicht 1 Liter Konzentrat für 400 - 600 m².

Reinigung:
Sofort nach dem Arbeiten mit Wasser.

Dichte:
Ca. 0.95 g/ml

Lagerung:
Kühl, frostfrei und trocken lagern. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren.

Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem 
Hausmüll zugeführt werden. Europäischer Abfallkatalog: EAK 07 06 01.

Sicherheitshinweise:
Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
GISCODE: GE 10.

G e b r a u c h s h i n w e i s e

Verarbeitung:
Zur Intensivreinigung: Holzbodenseife je 
nach Verschmutzungsgrad 1 : 20 bis 1: 40 mit 
warmem Wasser verdünnen. Z. B.: 250 ml 
Holzbodenseife mit 5 - 10 l Wasser mischen. 
Reiniger mit breitem Pinsel oder Streichbürs-
te gleichmäßig auftragen. Die behandelte 
Fläche sollte ausreichend nass sein. Ca. 20 
Min. einwirken lassen. Anschließend die 
Fläche mit einer Bürste gründlich scheuern/
waschen. Evtl. die Behandlung wiederholen. 
Die Fläche mit Wasser abspülen und trock-
nen lassen. Danach kann die Oberfl äche mit 
Naturholzöl 236 behandelt werden.
Tipp: Bei starkem Pilz- und Algenbefall die 
Holzbodenseife 3 - 4 Tage einwirken lassen, 
danach mit Wasser abspülen. Evtl. zurück-
bleibende Flecken mit einer harten Bürste 
entfernen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch 
mit Wasser reinigen. Nicht unter
+8°C verarbeiten.

Erstbehandlung von Nadelholzböden:
Seife in Wischwasser geben (1:10) , ein Baumwolltuch oder Mop darin spülen, leicht auswringen 
und den Boden feucht wischen. Kurz einwirken lassen und Mop mit klarem Wasser ausspülen.

Unterhaltsreinigung:
Seife in Wischwasser geben (1:40) , und wie oben beschrieben den Boden feucht wischen. Kurz 
einwirken lassen und Mop mit klarem Wasser ausspülen.Festanhaftende Verschmutzungen mit 
einem weißen Pad und etwas Seifenwasser lösen. Danach mit sauberer Seifenlösung nachwischen 
und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachspülen!

1 l
2,5 l
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