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Nadelholzlauge 927

Zur Veredelung von 
Nadelhölzern im Innenbereich.
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Zur Veredelung von Nadelhölzern im Innenbereich.
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For refining softwood, interior.
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Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen 
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.5.2010
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Anwendungsbereich:
Zur Veredelung von Nadelhölzern im 
Innenbereich, wie Kiefer, Fichte, Pitchpine 
etc. Geeignet für Fußböden, Wände, Decken, 
Türen, Möbel, u. a.

Technische Eigenschaften:
Flüssige Konsistenz, sehr ergiebig. Der Ver-
gilbungsprozess des Holzes wird weitgehend 
aufgehalten und somit das helle Aussehen 
der Oberfl ächen bewahrt. Nachbehandlung 
mit LEINOS Holzbodenseife weiß 924 für 
einen weißgescheuerten Charakter. Nachbe-
handlung mit LEINOS Holzbodenseife natur 
924 oder LEINOS Fußboden- und Möbel-
wachs 310 zur Erhaltung des ursprünglichen 
Holztones.

Farbtöne:
002 farblos, 202 weiß.

Trockenzeit bei Normalklima:
Staubtrocken nach ca. 2 - 5 Std. Schleifbar 
und überstreichbar nach mindestens 24 Std. 
Werden die Trockenzeiten nicht eingehalten, 
können im Holz gelbliche Verfärbungen 
auftreten. Für gute Belüftung ist zu sorgen. 

Inhaltsstoffe:
Wasser, Sojaölfettsäuren, Palmölfettsäuren, Kokosölfettsäuren, Kaliumhydroxid, Natriumhydro-
xid, (weiß: Titandioxid).

Verbrauch:
100 - 125 ml/m² bzw. 8 - 10 m²/l, abhängig von der Saugfähigkeit der Oberfl äche.

Reinigung:
Sofort nach dem Arbeiten mit Wasser.

Lagerung:
Kühl, frostfrei und trocken lagern. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren.

Dichte:
Ca. 1,02 g/ml

Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem 
Hausmüll zugeführt werden. Europäischer Abfallkatalog: EAK 07 06 01.

Sicherheitshinweise:
Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Xi
R 36/38 Reizt die Augen und die Haut
UN 1719

GISCODE: GE 10.

G e b r a u c h s h i n w e i s e

Vorbereitung:
Das Holz muss unbehandelt, gut geschliffen, 
sauber und trocken (max. 12% Holzfeuchte) 
sein. Nadelholzlauge vor und während der 
Verarbeitung immer wieder gut aufschütteln 
oder aufrühren.

Verarbeitung:
Mit laugenbeständiger Rolle oder Pinsel in 
Faserrichtung gleichmäßig satt auftragen. 
Entstehende Trockenstellen sofort nachar-
beiten bis sich eine gleichmäßige weißliche 
Schicht auf der Fläche bildet. 

Zwischenbehandlung:
Zur Erhöhung der Wirkung kann nach Trocknung (2 - 5 Stunden) ein zweiter Auftrag Nadelholzlauge 
erfolgen.
Nach vollständiger Trocknung der letzten Laugenbehandlung (mindestens 24 Stunden) die Ober-
fl äche von Hand oder maschinell mit beigem oder grünem Pad oder mit 120 - 180er Schleifpapier 
schleifen und anschließend absaugen. Vorsicht! Zu kräftiges Schleifen reduziert die Bleichwirkung!
Unbedingt Vorversuche durchführen! Nicht unter 12°C verarbeiten!

Endbehandlung:
Je nach gewünschter Oberfl äche und Widerstandsfähigkeit so belassen oder endbehandeln mit 
LEINOS Holzbodenseife 924, LEINOS Ölen oder Möbel- und Fußbodenwachs 310.
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