Taennigeings Mearkolyie

Intensivreiniger 935
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Naturfarben

Intensivreiniger
Konzentrat
Auch fiir Allergiker nach Befragen des Arztes geeignet!

Intensive Cleaner

Also suitable for use by allergy sufferers, subject to medical consultation!
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Anwendungsbereich:
Intensives Reinigungsmittel fir stark ver-
schmutzte Oberflachen im AuRenbereich, z.

B. Holzterrassen, Zaune, Tiiren, Steinfliesen,

Mauerwerk etc. Ideal zum Reinigen und
zum Beseitigen von Pilz- und Algenbefall.
Hochkonzentriert.

Technische Eigenschaften:

Fliissige Konsistenz, sehr ergiebig, starke
Reinigungswirkung.

Aus rein pflanzlichen, nachwachsenden
Rohstoffen.
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Verarbeitung:

Intensivreiniger je nach Verschmutzungs-
grad 1: 20 bis 1: 40 mit warmem Wasser
verdlinnen. Z. B.: 250 ml Intensivreiniger
mit 5- 10 | Wasser mischen. Reiniger mit
breitem Pinsel oder Streichbiirste gleich-
maRig auftragen. Die behandelte Flache
sollte ausreichend nass sein. Ca. 20 Min.
einwirken lassen. AnschlieRend die Flache
mit einer Birste griindlich scheuern/wa-

schen. Evtl. die Behandlung wiederholen. Die

Fléche mit Wasser abspiilen und trocknen

lassen. Gedlte Oberflachen miissen nach der
Behandlung neu mit einem Holzd! fiir auen

geschiitzt werden.
Nicht unter +8°C verarbeiten.
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Naturfarben
Reichweite

je nach Verdiinngung
(s. Gebrauchshinweise)

Hochkonzentriertes
Reinigungsmittel fur
stark verschmutzte
Oberflachen im
Auldenbereich.
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Inhaltsstoffe:
Wasser, Kokosol-Tenside, Sojafettsduren-Kaliumseifen, Palmélfettsauren-Kaliumseifen und
Polyasparaginsaure.

Verbrauch:
1 Liter Konzentrat vorschriftsmaRig verdtinnt mit Wasser reicht fiir ca. 120 - 150 m2

Lagerung:

Kihl, frostfrei und trocken lagern. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren.
Reinigung:

Sofort nach dem Arbeiten mit Wasser.

Dichte:
Ca.0,95g/ml.

Entsorgung:

Nicht mit dem Hausmiill entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC entleeren. Verbot
der Beseitigung tiber die Kanalisation. Sonderabfallsammler tibergeben oder zur Problemschad-
stoffsammelstelle bringen.

Abfallschlissel: 07 06 01

Gefahrenklasse:
Keine.

Sicherheitshinweise:
Fur Kinder unerreichbar aufbewahren.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

GISCODE: GE 10
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Bei starkem Pilz- und Algenbefall den Intensivreiniger 3 - 4 Tage einwirken lassen, danach mit
Wasser abspiilen. Evtl. zuriickbleibende Flecken mit einer harten Biirste entfernen. Werkzeuge
sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblatter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Giltigkeit. 1.4.2010
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