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Reinigt zuverlassig und 051~ 45m
Entgrauer Zols zm
el o entfernt Vergrauung aus
Teakwood Hart- und Weichholzern.
Anti-Greying Fluid
Anti-ageing effect through brightening the wood,
removes greying from hard and soft woods.
Awrgndiuny Produlticanndaig
Anwendungsbereich: Inhaltsstoffe:
Gartenmdbel aus Hart- und Weichholz. Auch Wasser, Oxalsaure, Kokosél-Tenside, Methylcellulose, Citronendl, pflanzlich basierter Emulgator.
anwendbar auf vergrauten Terrassenhdlzern Verbrauch:
etc. 100 - 125 ml/m? auf glatten Oberflachen. Ségeraue oder profilierte Holzoberfldchen kénnen Mehr-
Technische Eigenschaften: verbrauch bewirken.
Reinigt zuverldssig und beseitigt den Ver- Lagerung:
grauungseffekt durch Aufhellen des Holzes. Trocken und kiihl, aber frostfrei lagern. Ungedffnet mindestens 2 Jahre haltbar.

Wirkt auf Hart- und Weichhdlzern mit den
Wirkstoffen aus Citrusfriichten und Kokos-
fettsdure sowie naturidentischer Oxalsaure.

Entsorgung:
Produkt nach &rtlichen behordlichen Vorschriften entsorgen.
Abfallschlissel: 07 06 01

Reinigung der Arbeitsgeréte:
Nach dem Gebrauch mit Wasser abspiilen.

Sicherheitshinweise:

Fiir Kinder unerreichbar und gut verschlossen aufbewahren! Méglichst Schutzhandschuhe tragen
und Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Verschmutzte Hautpartien mit Wasser und
Seife waschen, bei Spritzer in den Augen unter flieRendem Wasser spiilen. Bei Verschlucken sofort
arztlichen Rat einholen und Etikett, dieses Technische Merkblatt oder das Sicherheitsdatenblatt
vorzeigen.

Ganraueisninyaissy

Untergrund und Vorbereitung:
Bei hohen Temperaturen moglichst das Holz
etwas vorbefeuchten.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch kurz aufschiitteln und mit

einem Pinsel oder Lappen diinn auf die

Holzoberflachen auftragen. Nicht unter

direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten, da

der Entgrauer sonst zu schnell trocknet. 15

Minuten einwirken lassen. Bei sehr hartna-

ckiger Vergrauung auch bis zu einer Stunde.

Mit Biirste oder Schleifvlies und etwas

Wasser abreiben. Zur Neutralisierung und

Schmutzentfernung griindlich mit Wasser

nachspiilen und das Holz anschlieRend 1 - 2

Tage trocknen lassen. Das Holz ist nach

dieser Behandlung etwas rau und ausge-

laugt. Qberflachen leicht anschleifen und

mit LEINOS-Produkten, z. B. Teakél 223 oder

Naturholzél 236 schiitzen.
Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblatter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Giltigkeit. 1.4.2010
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