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A n w e n d u n g P r o d u k t k e n n d a t e n

Ø 110 ml / m2

4,5 m2

23 m2 

Holz - Entgrauer 940

Reinigt zuverlässig und
entfernt Vergrauung aus
Hart- und Weichhölzern.

0,5 Liter
reicht für ca. 4,5 m2

Art.-Nr.: 940

Gebindeform rund | Dose | 265 x 92 mm | Front | Schwarz     HKS 10

Application range: For all types of hard
and soft wood. Can be applied to garden
furniture as well as grey patio wood,
terraces etc. Excellent cleaning and anti-
ageing effect through brightening the wood.
Application method: Stir well before use.
Apply a thin coat by cloth  or brush. Do not
apply in direct sun light as it may speed up
drying time. If applied at high temperatures,
lightly spray surface with water and leave
to soak in for at least 15 minutes or up to
1 hour in case of severe greying. Clean with
brush or abrasive web and water. Rinse
thoroughly with water to neutralize and to
remove dirt. Let dry for 1 - 2 days.
After this treatment the surface may be a
little rough and depleted. Slightly sand
surface and protect with LEINOS products
Teak- and Universal Terrace Wood Oil.

Full declaration: Water, oxalic acid, coconut
tenside, methyl cellulose, essential citrus
oil, vegetable-based emulsifier.
The product contains max 1 g/l VOC. EU
limit value for this product (cat. a): 30 g/l
(2010).
Coverage: 1 litre covers approx. 8 - 10 m2

(100 - 125 ml/m2). Consumption may
increase if applied to rough, sawn or profiled
surfaces. Always do a test coat.
Disposal: According to locally regulated
laws. European Waste Catalogue
(EWC)  07 06 01
Storage: Under cool and dry conditions.
Keep tightly sealed.
Safety Advice: Keep out of the reach of
children. Protect the eyes and skin from
splashes. Rinse off any splashes on
immediately with plenty of soap and water.
If swallowed seek medical advice
immediately and show the container or
label.

It is essential to observe the details
stated in the technical data sheets !

Anwendungsbereich: Reinigt zuverlässig
und beseitigt den Vergrauungseffekt durch
Aufhellen des Holzes. Wirkt auf Hart- und
Weichhölzern mit den Wirkstoffen aus
Citrusfrüchten und Kokosfettsäure sowie
naturidentischer Oxalsäure.
Verarbeitung: Vor Gebrauch kurz
aufschütteln und mit einem Pinsel oder
Lappen dünn auf die Holzoberflächen
auftragen. Nicht unter direkter
Sonneneinstrahlung verarbeiten, da der
Entgrauer sonst zu schnell trocknet. Bei
hohen Temperaturen möglichst das Holz
etwas vorbefeuchten. 15 Minuten einwirken
lassen. Bei sehr hartnäckiger Vergrauung
auch bis zu einer Stunde. Mit Bürste oder
Schleifvlies und etwas Wasser abreiben.
Zur Neutralisierung und Schmutzentfernung
gründlich mit Wasser nachspülen und das
Holz anschließend 1 - 2 Tage trocknen
lassen. Das Holz ist nach dieser Behandlung
etwas rauh und ausgelaugt. Oberflächen
leicht anschleifen und mit LEINOS-
Produkten, z.B Teak- und Universal-
Terassenholzöl neu schützen.

Reinigt zuverlässig und entfernt Vergrauung aus
Hart- und Weichhölzern

Inhaltsstoffe: Wasser, Oxalsäure, Kokosöl-
Tenside, Methylcellulose, Citronenöl,
pflanzlich basierter Emulgator.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max.
1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l
(Kategorie “a” ab 2010).
Verbrauch: 100 - 125 ml / m2 auf glatten
Oberflächen. Sägerauhe oder profilierte
Holzoberflächen können Mehrverbrauch
bewirken.
Entsorgung: Produkt nach örtlichen
behördlichen Vorschriften entsorgen.
Abfallschlüssel: 07 06 01
Lagerung: Kühl, aber frostfrei, trocken.
Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar.
Sicherheitshinweise: Für Kinder
unerreichbar und gut verschlossen
aufbewahren! Möglichst Schutzhandschuhe
tragen und Berührung mit den Augen und
der Haut vermeiden. Verschmutzte
Hautpartien mit Wasser und Seife waschen,
bei Spritzer in den Augen unter fließendem
Wasser spülen. Bei Verschlucken sofort
ärztlichen Rat einholen und Etikett, dieses
Technische Merkblatt oder das Sicherheits-
datenblatt vorzeigen.
Beachten Sie unbedingt die Technischen
Merkblätter!

EntgrauerEntgrauer
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LEINOS
Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4
21614 Buxtehude, Germany
www.leinos.de
Tel.: +49(0)4161/87549

für gesundes Wohnen

www.LEINOS.de

Herst. Nr.: 10084768

 Anti-ageing effect through brightening the wood,
removes greying from hard and soft woods.

Teakwood
Anti-Greying Fluid

Teakwood
Anti-Greying Fluid

0,5 Liter
reicht für ca. 4,5 m2

Art.-Nr.: 940

Gebindeform rund | Dose | 265 x 92 mm | Front | Schwarz     HKS 10

Application range: For all types of hard
and soft wood. Can be applied to garden
furniture as well as grey patio wood,
terraces etc. Excellent cleaning and anti-
ageing effect through brightening the wood.
Application method: Stir well before use.
Apply a thin coat by cloth  or brush. Do not
apply in direct sun light as it may speed up
drying time. If applied at high temperatures,
lightly spray surface with water and leave
to soak in for at least 15 minutes or up to
1 hour in case of severe greying. Clean with
brush or abrasive web and water. Rinse
thoroughly with water to neutralize and to
remove dirt. Let dry for 1 - 2 days.
After this treatment the surface may be a
little rough and depleted. Slightly sand
surface and protect with LEINOS products
Teak- and Universal Terrace Wood Oil.

Full declaration: Water, oxalic acid, coconut
tenside, methyl cellulose, essential citrus
oil, vegetable-based emulsifier.
The product contains max 1 g/l VOC. EU
limit value for this product (cat. a): 30 g/l
(2010).
Coverage: 1 litre covers approx. 8 - 10 m2

(100 - 125 ml/m2). Consumption may
increase if applied to rough, sawn or profiled
surfaces. Always do a test coat.
Disposal: According to locally regulated
laws. European Waste Catalogue
(EWC)  07 06 01
Storage: Under cool and dry conditions.
Keep tightly sealed.
Safety Advice: Keep out of the reach of
children. Protect the eyes and skin from
splashes. Rinse off any splashes on
immediately with plenty of soap and water.
If swallowed seek medical advice
immediately and show the container or
label.

It is essential to observe the details
stated in the technical data sheets !

Anwendungsbereich: Reinigt zuverlässig
und beseitigt den Vergrauungseffekt durch
Aufhellen des Holzes. Wirkt auf Hart- und
Weichhölzern mit den Wirkstoffen aus
Citrusfrüchten und Kokosfettsäure sowie
naturidentischer Oxalsäure.
Verarbeitung: Vor Gebrauch kurz
aufschütteln und mit einem Pinsel oder
Lappen dünn auf die Holzoberflächen
auftragen. Nicht unter direkter
Sonneneinstrahlung verarbeiten, da der
Entgrauer sonst zu schnell trocknet. Bei
hohen Temperaturen möglichst das Holz
etwas vorbefeuchten. 15 Minuten einwirken
lassen. Bei sehr hartnäckiger Vergrauung
auch bis zu einer Stunde. Mit Bürste oder
Schleifvlies und etwas Wasser abreiben.
Zur Neutralisierung und Schmutzentfernung
gründlich mit Wasser nachspülen und das
Holz anschließend 1 - 2 Tage trocknen
lassen. Das Holz ist nach dieser Behandlung
etwas rauh und ausgelaugt. Oberflächen
leicht anschleifen und mit LEINOS-
Produkten, z.B Teak- und Universal-
Terassenholzöl neu schützen.

Reinigt zuverlässig und entfernt Vergrauung aus
Hart- und Weichhölzern

Inhaltsstoffe: Wasser, Oxalsäure, Kokosöl-
Tenside, Methylcellulose, Citronenöl,
pflanzlich basierter Emulgator.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max.
1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l
(Kategorie “a” ab 2010).
Verbrauch: 100 - 125 ml / m2 auf glatten
Oberflächen. Sägerauhe oder profilierte
Holzoberflächen können Mehrverbrauch
bewirken.
Entsorgung: Produkt nach örtlichen
behördlichen Vorschriften entsorgen.
Abfallschlüssel: 07 06 01
Lagerung: Kühl, aber frostfrei, trocken.
Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar.
Sicherheitshinweise: Für Kinder
unerreichbar und gut verschlossen
aufbewahren! Möglichst Schutzhandschuhe
tragen und Berührung mit den Augen und
der Haut vermeiden. Verschmutzte
Hautpartien mit Wasser und Seife waschen,
bei Spritzer in den Augen unter fließendem
Wasser spülen. Bei Verschlucken sofort
ärztlichen Rat einholen und Etikett, dieses
Technische Merkblatt oder das Sicherheits-
datenblatt vorzeigen.
Beachten Sie unbedingt die Technischen
Merkblätter!
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 Anti-ageing effect through brightening the wood,
removes greying from hard and soft woods.

Teakwood
Anti-Greying Fluid

Teakwood
Anti-Greying Fluid

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen 
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.4.2010
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Anwendungsbereich:
Gartenmöbel aus Hart- und Weichholz. Auch 
anwendbar auf vergrauten Terrassenhölzern 
etc.

Technische Eigenschaften:
Reinigt zuverlässig und beseitigt den Ver-
grauungseffekt durch Aufhellen des Holzes. 
Wirkt auf Hart- und Weichhölzern mit den 
Wirkstoffen aus Citrusfrüchten und Kokos-
fettsäure sowie naturidentischer Oxalsäure.

Inhaltsstoffe:
Wasser, Oxalsäure, Kokosöl-Tenside, Methylcellulose, Citronenöl, pfl anzlich basierter Emulgator.

Verbrauch:
100 - 125 ml/m² auf glatten Oberfl ächen. Sägeraue oder profi lierte Holzoberfl ächen können Mehr-
verbrauch bewirken.

Lagerung:
Trocken und kühl, aber frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar.

Entsorgung:
Produkt nach örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.
Abfallschlüssel: 07 06 01

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Nach dem Gebrauch mit Wasser abspülen.

Sicherheitshinweise:
Für Kinder unerreichbar und gut verschlossen aufbewahren! Möglichst Schutzhandschuhe tragen 
und Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Verschmutzte Hautpartien mit Wasser und 
Seife waschen, bei Spritzer in den Augen unter fl ießendem Wasser spülen. Bei Verschlucken sofort 
ärztlichen Rat einholen und Etikett, dieses Technische Merkblatt oder das Sicherheitsdatenblatt 
vorzeigen.

  

G e b r a u c h s h i n w e i s e

Untergrund und Vorbereitung:
Bei hohen Temperaturen möglichst das Holz 
etwas vorbefeuchten. 

Verarbeitung:
Vor Gebrauch kurz aufschütteln und mit 
einem Pinsel oder Lappen dünn auf die 
Holzoberfl ächen auftragen. Nicht unter 
direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten, da 
der Entgrauer sonst zu schnell trocknet. 15 
Minuten einwirken lassen. Bei sehr hartnä-
ckiger Vergrauung auch bis zu einer Stunde. 
Mit Bürste oder Schleifvlies und etwas 
Wasser abreiben. Zur Neutralisierung und 
Schmutzentfernung gründlich mit Wasser 
nachspülen und das Holz anschließend 1 - 2 
Tage trocknen lassen. Das Holz ist nach 
dieser Behandlung etwas rau und ausge-
laugt. Oberfl ächen leicht anschleifen und 
mit LEINOS-Produkten, z. B. Teaköl 223 oder 
Naturholzöl 236 schützen.

 

0,5 l
2,5 l

0,5 l ≈
2,5 l ≈

A n w e n d u n g P r o d u k t k e n n d a t e n
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