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Anlauger 950

Erzeugt haftfähige, saubere 
Untergründe für nachfolgende 
Oberfl ächenbehandlungen.

für gesundes Wohnen

www.LEINOS.de

Application Range: For 
leaching the surface of old 
lacquers or latex paints in order  
to apply a new coating.
Technical qualities: Liquid, 
removes grease and other 
stubborn soiling, gives a clean 
and absorbent surface.
The leaching agent is especially 
suitable for cleaning surfaces 
inaccessible for sanding like 
radiateurs.
Not suitable for cleaning metals.
Full declaration: Water, 
potash, vegetable soap and 
ethanol. The product contains 
max. 60 g/l VOC.
Colour: Transparent to slightly 
yellow. 
Application: Dilute the 
250 ml (depending on soiling 
and condition) with 3 - 5 litres 
of water. Apply by sponge, 
brush or scrubber and clean 
the surface thoroughly. Rinse 
well with water after 10 - 15 
minutes. 
Use only brushes or scrubbers 
with synthetic bristles.
Always apply a test coat. 

Coverage: Approx. 
50 - 100 ml/m2 of diluted 
product, depending upon the 
condition and soiling of the 
surface. 
Safety advice: 
R36/38 Irritating to eyes and 
skin. 
S2 Keep out of range of 
children. 
S24/25 Avoid contact with skin 
and eyes. 
S26 In case of contact with 
eyes, rinse immediately with 
plenty of water and seek 
medical advice. 
S37/39 Wear suitable gloves, 
eye/face protection. 
S46 If swallowed, seek medical 
advice immediately and show 
this container or label.
Cleaning up: Clean equip-
ments immediately after use 
with water.
Storage: Under cool and 
dry conditions. Close lid tightly 
when not in use. Shelf-life of 
unopened container  5 years
Disposal: According to locally 
regulated laws. European Waste 
Catalogue (EWC) 08 01 18 

Anlauger

Leaching 
Cleaner

Anlauger

Leaching 
Cleaner



Ergibt haftfähige, saubere Untergründe für 
nachfolgende Oberflächenbehandlungen.

Anwendungsbereich: 
LEINOS Anlauger ist die ideale, 
flüssige Untergrundvorberei-
tung bereits lackierter Flächen 
oder mit Latexfarben gestriche-
nen Oberflächen vor neuen 
Anstrichen.  
Eigenschaften: Beseitigt 
Fett und andere schwer 
entfernbare Verschmutzungen,   
wodurch eine haftfähige und 
saubere Oberfläche entsteht. 
LEINOS Anlauger eignet sich 
besonders zur Reinigung un-
zugänglicher Flächen, die nicht 
angeschliffen werden können 
(z. B. Heizkörper).
Nicht zur Reinigung von Me-
tallen (Aluminium, Zink usw.) 
geeignet.
Verarbeitung: 250 ml 
LEINOS Anlauger (je nach Ver-
schmutzung und Beschaffen-
heit des Untergrunds) mit 
3 - 5 l Wasser verdünnen.
Die Verdünnung mit Schwamm, 
Pinsel oder Bürste auftragen 
und die Oberfläche möglichst 
intensiv reinigen. Nur Pinsel 
und Bürsten mit Kunststoff-
bürsten verwenden! Nach 
einer Einwirkzeit von 10 - 15 
Minuten mit klarem Wasser 
gründlich nachwaschen.
Probeauftrag durchführen!

Verbrauch: Ca. 50 - 100 ml/
m2 des verdünnten Anlaugers.
Inhaltsstoffe: Wasser, Pott-
asche, Pflanzenseife, Ethanol.
Reinigung der Arbeits-
geräte: Sofort nach 
Gebrauch mit Wasser.
Entsorgung: Gemäß 
den örtlichen, behördlichen 
Vorschriften. Europäischer 
Abfallkatalog 08 01 18.
Lagerung: Kühl und gut 
verschlossen aufbewahren.
Sicherheitshinweise: 
Reizt die Augen und die Haut. 
Darf nicht in die Hände von 
Kindern gelangen. Berührung 
mit der Haut und den Augen 
vermeiden. Bei Berührung mit 
den Augen sofort gründlich 
mit Wasser abspülen und Arzt 
konsultieren. Geeignete Schutz-
handschuhe und Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen. Bei 
Verschlucken sofort ärztlichen 
Rat einholen und Verpackung 
oder Etikett vorzeigen. 

GIS-Code: M-AL10

0,5 l
reichen für ca. 120 m2

Art.-Nr. 950
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Reincke Naturfarben GmbH 
Rudolf-Diesel-Str. 4
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Pre-treatment for anew lacquerings, 
produces clean and adhesive surfaces 
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Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen 
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.3.2010
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Anwendungsbereich:
LEINOS Anlauger ist die ideale, fl üssige 
Untergrundvorbereitung bereits lackierter 
Flächen oder mit Latexfarben gestrichenen 
Oberfl ächen vor neuen Anstrichen. 

Technische Eigenschaften:
Beseitigt Fett und andere schwer entfern-
bare Verschmutzungen,   wodurch eine 
haftfähige und saubere Oberfl äche entsteht. 
LEINOS Anlauger eignet sich besonders zur 
Reinigung unzugänglicher Flächen, die nicht 
angeschliffen werden können
(z. B. Heizkörper).
Nicht zur Reinigung von Metallen (Alumini-
um, Zink usw.) geeignet.

Inhaltsstoffe:
Wasser, Pottasche, Pfl anzenseife, Ethanol.

Verbrauch:
Ca. 50 - 100 ml/m2 des verdünnten Anlaugers.

Lagerung:
Kühl und gut verschlossen aufbewahren.

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.
Abfallschlüssel:  EAK 08 01 18

Gefahrenklasse:
Keine.

Sicherheitshinweise:
Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit 
der Haut und den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser 
abspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz 
tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
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G e b r a u c h s h i n w e i s e

Verarbeitung:
250 ml LEINOS Anlauger (je nach Verschmut-
zung und Beschaffenheit des Untergrunds) 
mit 3 - 5 l Wasser verdünnen.
Die Verdünnung mit Schwamm, Pinsel 
oder Bürste auftragen und die Oberfl äche 
möglichst intensiv reinigen. Nur Pinsel und 
Bürsten mit Kunststoffbürsten verwenden! 
Nach einer Einwirkzeit von 10 - 15 Minuten 
mit klarem Wasser gründlich nachwaschen.
Probeauftrag durchführen!

0,5 l
2,5 l
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G e b r a u c h s h i n w e i s e

Ø 50 ml / m2

10 m2

50 m2 
0,5 l ≈
2,5 l ≈


